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Targy: Megbizas - ,ASP2 végpontok halézati felmérése, HLD készités,
helyszini {izembe helyezés a KOFOP-1.2.2 szami ,,Az 6nkormanyzati ASP
rendszer tovabbfejlesztése és orszagos kiterjesztése (ASP 2.0)” projektben
valod részvétel.

EzGton megbizom a Targyban szerepldé projekt helyszini halézati felmérési és
Uzembe helyezési feladatok végrehajtasaval a projekt idétartama alatt.

Az SCl Halézat Tavkoézlési és Haldzatintegracios zRt.-vel az adott projekitel
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Téargy: Nemzeti Tavkozlési Gerinchaldzat létesitése

Tisztelt Polgarmester Asszony!

Tisztelt Polgédrmester Ur!

T

Az 6nkormanyzati ASP rendeletrdl sz6l6 257/2016 (VIIl.31.) Korm. rendelet értelmében az Ondk
dnkormanyzata is csatlakozott, vagy 2019.01.01-vel csatlakozni fog az &nkormanyzati ASP

szakrendszerekhez.

A rendelet 6. § {5.) bekezdése szerint: ,Azon polgédrmesteri hivatal, illetve kbz6s 6nkormanyzati
hivatali székhely esetében, ahol a Nemzeti Tavkézlési Gerinchdlézat kiépitésre keriil, az

tnkormanyzati ASP rendszerhez vald csatlakozés ezen hélézaton keresztil valésul meg.”

Tajékoztatom, hogy a NISZ Nemzeti infokommunikacidés Szolgéltaté Zrt. {a tovabbiakban: NISZ
Zrt.), mint a 346/2010. (X11.28.) Korm. rendelet 3.§ (2.) értelmében kijeldlt korményzati célu

hirkézlési szolgaltatd felelds a Nemzeti Tavkdzlési Gerinchaldzati végpont kiépitéséért.

A Nemzeti Tavkozlési Gerinchalézathoz vald csatlakozdst megel6z8en,. éplileten beldli
felméréseket kell végezni az 6nkorményzati helyszinen. A felmérés eredményeként elkészitésre
kertl8 tervek alapjén keriilhet sor a csatlakozést biztosité végberendezések kihelyezésére és a

szolgaltatas atadasara.

A NISZ Zrt. beszerzett két alvallalkozot, akik felmérési és/vagy CE router telepitési munkat fognak

végezni. Ezek az alvallalkozok:

e Getronics Magyarorszag Kft. {a tovabbiakban: Getronics)

e Sci-Network Tavkozlési és Haldzatintegracios Zrt. (a tovabbiakban: Sci-NetWork)

A felmérés ésfvagy CE router telepités tervezett idGpontjat a Getronics, vagy Sci-NetWork

projektmenedzsere fogja Ondkkel egyeztetni.

Q) +36 1 459 4200 @ info@niszhu : & niszhu
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Tajékoztatom, hogy a projekttel kapcsolatban felmertilé kérdésekkel Ugyfélmenedzser kollégénk

készséggel all szives rendelkezésiikre az alabbi elérhetdségein:

Wolf Tamas tgyfélmenedzser GINOP _NTG info@nisz.hu +36 30242 5295

Az el6z6ekben leirtak alapjan kérem szives egylittm{kédését, hogy az alvéllalkozdk a felmérési
é;/vagy CE router telepitési feladatokat elvégezhessék. Kérem, biztositsdk szamukra a bejutast az
épliletbe és a munkateriiletre. Kérem, biztositsdk a munkateriletet és a munkafeltételeket (Pl.:

230V).

Segitd egyuttmikddését elbre is kbszondm.

Budapest, 2018. februar 07.

Tisztelettel:

Ugyfélidpcsolati és szolgaltatési
vezérigazgato-helyettes

R, +3614594200 @  info@niszhu & niszhu
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NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltaté Zrt. (NISZ)

MUSZAKI TERV (HLD) sablon,
MUSZAKI TERV (HLD) készités
kovetelményei

[-es szamu fiiggelék
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Bevezeto

Jelen dokumentum a Kozbeszerzés miiszaki leirdshoz kapcsoloddan tartalmazza az ASP
orszagos halozat architekturajanak a f6 elemeit, valamint a miszaki tervek (HLD) készitésének
részleteit, sablonjat, amire alapozva az eszkoz kiszallitdsok és ilizembe helyezések is
elvégezhetoek.

Tovabba a kozponti infrastruktira, altaldnos halozati kdrnyezeti elvarasok mellett tartalmazza
azon formatumot, amelyben az adott 6nalld polgarmesteri hivatalok vagy k6zds dnkormanyzati
hivatal székhelyek héaldzatos miszaki tervei (HLD) elkészitendéek.

A muszaki terv (HLD) készitésben elvart feladatokat, azok elkészitéséhez kapcsolodo helyszini
felmérés feladatait, illetve a miiszaki tervekre (HLD) alapozott eszk6z kiszallitasi és lizembe
helyezési feladatokat a K6zbeszerzés miiszaki leirdsban ismertettiik.

Az ASP szolgdltatasok kiterjesztésben érintett 6nalld polgarmesteri hivatalok és kozos
onkorményzati hivatalok székhelyeinek
e cimeit,

valamint a nyertes Ajanlattevonek a III-as szamu fiiggelékben kiegészitésre keriil és tartalmazni
fogja

e az ASP és kozponti Internet elérésre tervezett savszélességeit,
e kapcsolattartoit és a
e konszolidacidban vizsgalandd intézmények megnevezését

2. ASP-Onkormanyzati architektura halézati- rendszertechnika
architektaraja (redundans ASP kézpontokkal)

Jelen fejezet €s ennek alfejezetei iranymutatast tartalmaznak az Ajanlattevd szamara a muszaki
tervek (HLD) elkészitéséhez.

Az architektura haldzati szempontbdl szintekre tagolhaté:

ASP kozponti infrastruktiraja

Az NTG gerinchalézata

ASP telephelyek elérési hal6zatai

Onéllé polgarmesteri hivatalok és kézos onkormdanyzati hivatalok székhelyeinek
végponti infrastruktiraja

ol o sl -

2.1. ASP kozponti telephelyének halozata

A kozponti infrastruktira 6 jellemzdi:
e geo-redundéans kiépités
e A csatlakozé 06néll6 polgarmesteri hivatalokat és kozos Onkorményzati hivatal
székhelyeket (el6relathatélag 1290 intézményi cimen) orszagos kiterjesztéssel képes
kiszolgélni.



e Az 06nall6 polgdrmesteri hivatalok és k6zos dnkormanyzati hivatal székhelyek kozponti
ASP és Internet szolgaltatdsa egységesen lesz kiszolgalva az architektira sablonhoz
illeszkedden. A fenti telephelyekhez jelenleg kapcsolédd intézmények szaméra is,
amennyiben az ASP kozpontot el kell érniiik, a miiszaki tervben (HLD) erre NTG
konform megoldast kell javasolni, amely alapvet8en az adott telephely NTG elérése
soran nem enged meg tovabbi szolgaltatoi telephelyi kijaratokat, a back up kapcsolat
kivételével.

2.2. Intézmények elérési halézatinak, VPN struktirajanak, IP-cim
kiosztasanak jellemzéi

2.2.1. Intézmények elérési halozat tipusai

Az 6nall6 polgarmesteri hivatalok és k6z8s 6nkormanyzati hivatal székhelyek ASP kornyezet
kiépiilését kovetben elsédleges cél, hogy minél szélesebb korben legyen lehetéség rovidtavon
is az ligyfelek szdmara az ASP szolgaltatas elérése kiépiilé/meglévé NISZ NTG halozaton.

Elvart az NTG-n keresztiili szolgéltatas elérés kialakitasa az 6nallé polgarmesteri hivatalok és
kozds 6nkormanyzati hivatal székhelyek esetében. Ajanlatadé feladata az NTG csatlakozassal
valo elérés megtervezése, eszkdz kiszallitdsa és {izembe helyezése. Atmeneti megoldasként,
amig az NTG kapcsolat nem €piil ki, Internet felett is a végpontok elérhetik az ASP kdzpontot.

Az ASP kdzpontokat a nyilt internet fel6l érik el azon intézmények, amelyek szolgaltatéi
internettel rendelkeznek. Ezek tipikusan nem tartoznak az 6nalld polgarmesteri hivatalok és
kdzos 6nkormanyzati hivatal székhelyek kizé.

Az NTG-hez csatlakozé végpontok esetében egy redundéns kozponti Onkorményzati (FW)
tlizfal biztositja majd a csatlakozast.

A fentiek alapjdn az elérési hdlozatokra az aldbbi 2 verzid tervezendd az aldbbi irdnyelvek
mentén:

1. Végleges/hosszii tavii megoldds (6ndllé polgdrmesteri hivatalok és kozis
onkormanyzati hivatal székhelyek):

Az 6nallé polgarmesteri hivatalok és k6z6s dnkormanyzati hivatal székhelyek jelenleg vegyes
adat-internet szolgaltatassal rendelkeznek. Alapvetden internet szolgaltatast vesznek igénybe
valamely szolgaltatotol. Elenyészé szamban kapcsolddnak NTG-hez.

Szémukra az alabbi halézati elérési technologidkat tervezziik:

o NTG L2 Ethernet (szimmetrikus) elérési halozat
o NISZ budapesti optikai elérési haldzat

Az 6nall6 polgarmesteri hivatalok és k6z8s 6nkormanyzati hivatal székhelyek forgalmainak
elvalasztasdban, VPN-struktirak kialakitidsaban, IP-cim kiosztédsaban, tlizfalszabalyok
kialakitdsaban az aldbbi elvek betartasat kérjiik:

o Az intézmények forgalmai keriiljenek szeparalasra egymastol

o A végpontokra alapvetden privat cimeket, kézponti DHCP-vel oszt a NISZ

o Nagyobb infrastrukturaval rendelkez intézmények (nagyobb belsé haldzatok,
sajat tlizfal) esetében elézetes egyeztetés utdn kivételkezelésként lehetséges
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sajat belsé privat cimek megtartasa, illetve a publikus cim kihelyezése a
végpontra. Az IP cim titk6zések elkeriilése érdekében ezen intézmények a
kozponti tiizfalon is kiilon vrf-(ek)ben keriilnek kezelésre.

o Cél a végpontokon miikddé helyi kiszolgalok, szolgaltatdsok behordozasa az
ASP-be.

* Ahol ez nem lehetséges €s nincs intézményi tlizfal, (I4) szint
publikalas (privat-publikus cim 6sszerendelés) ez a kdzponti tiizfalban
torténik

* Ahol meg akarjék tartani a sajat tlizfalat, ott el6zetes egyeztetés utan
kivételkezelésként publikus cim adhaté ki a végpontra

o Tulzfalszabalyok/funkciok a kézponti tiizfalban keriilnek kialakitisra

2. Rovid tdvi/dtmeneti megolddsok, illetve a nem 6ndllé polgdrmesteri hivatalok és kozés
Onkormdnyzati székhelyek intézményeinek elérési hdldzat alternativdi:

Az elérési hélozati sikon a nem 6nall6 polgarmesteri hivatalok és kdzos Snkorményzati hivatal
székhelyek szolgaltatdi internettel kapcsolddo végpontok esetében nem lesz valtozas a jovében,
amennyiben a jelenlegi savszélesség megfelel az ASP miikodéséhez. Ezen végpontok esetében
az ASP eléréssel kapcsolatos feltételeknek kell teljesiilni (HTTPS protokollal megfeleléen lehet
elérni az ASP kozpontot).

A NISZ szolgaltatési korébe bevonasra keriild intézmények, amelyek szdmara rovidtavon is
sziikséges ASP elérést biztositani, €s a szimmetrikus NTG kapcsolatot nem tudjuk szolgéltatni,
a NISZ ,NTG-light” internet jellegli végpontjai tunnelek terminéldsaval, authentikéldssal
kapcsolddhatnak.
Az elfogadott technoldgidk szamukra az aldbbiak a NISZ NTG-light szolgaltatas
kornyezetben:

o NTG ADSL (NISZ végzi a terminalast)

o Internet feletti (L2TP) tunnel

o (MVM) LTE-450 mobil L3 privat APN (Kiilén CE router nélkiil valésul meg a

kapcsolat)

2.2.2. Savszélesség

Az NTG halozati kapcsolatok kialakitasat kévetéen az 6nalld polgarmesteri hivatalok és kdzos
onkormanyzati hivatal sz€khelyeknek egy kiilvilag kapcsolatuk lehet redundéns is, de nem lehet
masodik szolgéltatdi telephelyi kiilkapcsolatuk. A savszélesség igényben —melyre a CE router
képessége meghatarozasra keriilt- a teljes telephelyi savszélesség szerepel. A Ill-as szamu
fiiggelék kiegészitéseként ezek értékeit telephelyenként megadjuk a nyertes Ajanlattevonek.

Az becsiilt értékek tartalmaznak prognosztizalt Internet savszélesség igényeket, valamint az
adott végponton ismert, €s tervezetten megjelend intézményi savszélesség igényeket, kerekitve
az adott fizikai cimen a GINOP projektekben meghatarozott savszélesség kategoriakra. Ez
alapjan a minimalis telephelyi savszélesség érték garantaltan 30 Mbps. Ennek részletes
kimutatasa a I1I-as szamu fliggelék kiegészitésében nyertes Ajanlattevonek atadasra kerdl.

Az orszdgos Nemzeti Tavkozlési Gerinchédlozat (NTG) és a telepitendd CE eszkozok
képességeinek felhasznéalasaval az egyes intézmények szdmara virtudlis zart maganhaldzatokat
hozunk 1étre.



NTG elérésiikre preferaltan L2-es szimmetrikus elérési halozatokat terveziink.
A NISZ biztositja a k6zos platformon kiszolgalt kiilonbézd VPN-ek megfeleld elhatirolasat,
mely zart halézatok egyikéhez az adott 6nallo polgarmesteri hivatal vagy k6zos Snkorméanyzati

hivatal

2.2.3.

székhely kapcsolodik.

VPN strukturak, subnet-ek kalkulacidja

Az 6nallé polgarmesteri hivatalok és k6zds 6nkormanyzati hivatal székhelyek egy részét
(kisebbeket) k6z6s VPN-be csoportositjuk- a forgalmaik elkiilonitése CE eszkozok segitségével
lesz biztositott -, a nagyobbak szamara igényektél fiiggden kiilén VPN-eket, VPN csoportokat
képeziink. Ezek pontos csoportjainak kialakitasat a helyszini felmérések eredményei alapjan
hatarozza meg NISZ, egyeztetve Ajanlattevével.

Elbrelathatélag 1290 6nallé polgarmesteri hivatal és kozos onkormanyzati hivatal
székhelyeken alakitunk ki NTG kapcsolatot. A NISZ altal iizemeltetett Customer Edge
(tovabbiakban CE) routerek LAN portja a szolgaltatds atadasi pont (ezek LAN
kornyezete alapesetben nem NISZ tizemeltetésii).

Kozponti tlizfal szolgaltatdsuk lesz ezen telephelyeknek, mely szolgaltatast NISZ
biztositja.

A kisebb telepiiléseket, és nem atfedé alhaldzatokat (subnet-eket) 1 kozds VPN-be
szerveziink, a tébbieket 6néllo VPN-be. Ezen kor a felmérések eredményei alapjan keriil
meghatarozasra, pontositasra.

A jelenlegi rendelkezésiinkre 4116 adatok alapjan, kerekitésekkel az 1290
onkorményzati végpontokon a kovetkezd eloszlast becsiiljiik (ezek maximumok és ezen
belill rugalmas eltérések varhatoak). A tablazatban a 71100 kioszthaté host igény
véarhatéan nem lesz t6bb 50 ezernél.

Szubnetben kioszthatd hostok

szama

Host csoportok darabszamai Osszesen

1. szamu tdbléazat:
Subnetek kalkulécidja

Megjegyzés: Az ,,Osszesen” oszlop tartalma varhatéan a jelentkezéd munkaallomas bévitési
igényeket is tartalmazza.



Az ligyfél telephelyén elhelyezett eszkoz, CE router koti 6ssze az intézmény telephelyén 1évé
LAN-t az NTG MPLS platformjéval. A telephely fel6l érkezé IP forgalmat a CE router gy(jti
Ossze, €s tovabbitja a Provider Edge (tovabbiakban PE) router felé.

2. LAN infrastruktura javasolt kornyezete

Ajanlatkéré tajékoztato jelleggel adja meg az alabbiak szerinti kdrnyezeti feltételeket.

A LAN infrastruktira kornyezetre - melyet intézmények sajat hatdskorben
alakitottak/alakitanak ki- az ASP igényekhez igazoddan tettiink javaslatot.

Felhivtuk az 6nallé polgarmesteri hivatalok és kozds Onkorményzati hivatal székhelyek
figyelmét, hogy a LAN fejlesztéseket érint6 beszerzések soran, amennyiben a telephelyen t&bb
szolgéltatas szdmadra is hasznosithatd az adott helyi hal6zat, kiszolgélé infrastruktira, akkor azt
vegyék figyelembe.

Az ASP orszagos kiterjesztésének projektje az 6ndll6 polgarmesteri hivatalok és kozos
onkormadnyzati hivatal székhelyek elérését biztositja NISZ kézponti Internet, és ASP kézponti
szolgaltatasok igénybevételéhez, amelynek keretében a kdzponti infrastruktira, és az ligyfél
telephelyén lizembe helyezésre keriild router lesz biztositva, megfelelé NTG hélézati
csatlakozéssal.

A szolgaltatas igénybevételéhez, ami az ASP és NISZ kozponti Internet szolgaltatishoz
sziikséges savszélességgel jellemezhetd az aldbbi kategoridju (CE-Customer edge) routerek
valamelyike keriil tervezetten telepitésre iigyfeliink telephelyén (kategdridkban eltérések
lehetségesek, melyet a beszerzett eszkozok képességei fognak pontositani). Jellemzdit a
kdrnyezettdl elvart feltételek miatt adtuk meg, hogy azokat méretezni lehessen. (Az 1290 db
router a 2-es szamu tablazat kategoriak k6zott fog megoszlani..)

Router varhaté kornyezete:

Tephelyi CE routerek kategoridi iz\;seztzfgs:e(iﬂk;;zslgalas :'elf\;lef:;ze(li;ilg;\eny Tipikus méretek (H x W x D)
A tipusu CE eszkoz 0-30 210 88.9 x438.2 x 304.8 mm

B tipusu CE eszkdz 30-50 540 133.35x 438.15 x 476.25 mm
C tipusu CE eszkoz 50-150 540 133.35x 438.15 x476.25 mm
D tipusu CE eszk6z 150-500 540 133.35 x 438.15 x 469.9 mm
E tipusu CE eszkdz 500-1000 540 133.35 438.15x 469.9 mm

2. szamu tablazat:
CE router kategoridk infrastruktira jellemz6i

Megjegyzés: A konkrét beszerzési eljdrds sordn a fenti router kategdridkban eltérések
lehetségesek, a ténylegesen telepitésre keriild routerek t6bb kategdridt is kiszolgdlhatnak.

A tablazatban szerepld routerekre tipikusan a maximalis teljesitményfelvételekkel kell
szamolni (Wattban), valamint a feltiintetett maximdlis méretekkel, amely az eszkozok
magassagat (H), szélességét (W), mélységét (D) jellemzi. A routerek szamara 230 V-os halozati
fesziiltséget sziikséges biztositani. A megadott teljesitményfelvétel igény &aramkimaradas



esetére ad a szlinetmentes tapegység kapacitasara vonatkozé elvarast. A tipikus méretek pedig
az elhelyezésiikhoz sziikséges méret igényt jelzi, tipikusan rack szekrényekben elhelyezve.

A routereket az elérési halozati végzddtetés helyén szokas 1étesiteni, egy kiilon helyiségben,
lehet8leg dolgozoktdl elkiilonitetten. A megfeleld krnyezeti hdmérséklet esetében klimatizalas
mellézheté (amennyiben biztosithatd, hogy a kornyezeti hdmérséklet 0-40 C kozott, relativ
paratartalom tartomanya 10-85% kozott lesz).

A routertél a LAN passziv héalézaton keresztiil sziikséges a felhaszndldi munkadllomasok,
nyomtatok, szerverek elérésének a biztositasa. Azaz a LAN kornyezet kiépitettsége sziikséges,
(LAN switch, passziv hal6zat), amelyen a munkaallomasok elérik a CE router LAN portjait.
Ezen feltételeket hivatalnak sziikséges megteremtenie.

Ezen kornyezeti jellemzoéket ismertetjiik az alabbiakban, kezdve a CE router elhelyezéséhez
javasolt rack szekrény jellemz6kkel, melyet hivatalnak sziikséges biztositani.

Rack szekrény:

A rendezészekrényekben kell elhelyezni a LAN hélézati végpontok rendezdit, halozati aktiv
elemeket —opciondlisan az elérési halozat végberendezés(ei) (itt nyerhet(nek) elhelyezést),
amelyeket CPE-nek neveziink- , a CE-routert, LAN-switch-eket, sziinetmentes tdpegységet
(UPS-t), egyéb kiilsé telekommunikécids csatlakozasok szerelvényeit (ha ilyenek vannak) és
ezen berendezések 230V-os csatlakoztatdsahoz sziikséges csatlakozasi pontokat, ezek
aramvédelmi egységeit.

Az elhelyezésre keriil6 egységek adatai alapjan feltételezhetjiik, hogy 12 Unit magas, vagy 15
Unit magas, (max.) 600mm*600mm-es rack szekrénnyel telephelyenként az igények
teljesithetéek. Az ettdl eltérd méretl szekrényre csak nagyon nagy 6nallé polgarmesteri
hivatalokndl és k6zds onkormanyzati hivatal székhelyeken lehet sziikség, de feltételezésiink
szerint ezen helyeken a LAN infrastruktiura mar kiépitettnek tekinthetd. (A felmérések erre
vonatkozoan a konkrét igényt meghatérozzak.)

Javasolt a fali szekrény kialakitas (elfogadhat6 a foldre helyezett megoldas is, de preferalt a fali
rogzités, amennyiben ez lehetséges), a felszerelt keret hatulja legyen kinyithatd (tehat hozza
lehessen férni az eszk$zok hatuljahoz), legyen ajtaja lehet6leg zarhatd, szelléz€s miatt az oldala
alul és feltil perforalt, porsztrvel ellatott, lehetdleg ventilatorral és héfokszabalyozéval
felszerelt.

A rack szekrény javasolt részletesebb ismertetését az alabbi 4-es szamu tablazat tartalmazza.

Sziinetmentes tapegység (UPS):

Feladata, hogy a haldzati fesziiltség kimaradasok soran biztositsa az ASP szolgéltatas elérés
kritikus berendezéseinek (tipikusan a CPE, CE, LAN switch-ek) zavartalan miik6dését.
Jellemzden legaldbb S perces aramkimaradas athidalassal kell tervezni a teljesitményt. A CPE,
CE és a sziikséges LAN switchek teljesitmény igénye alapjan hatarozhaté meg a teljesitmény
(a CPE-re javasoljuk a CE jellemzdit figyelembe venni. Ha a 2-es szdmu tédblazatban szerepld
eszkozok jellemz6itdl eltérd eszk6zok keriilnek beszerzésre, akkor a miszaki
dokumentaciojukbol ezen értékek kiolvasandoak).

Megjegyezziik, hogy POE képes switch kérnyezetben (Ethernet porton keresztiil biztositott
taplalas—ilyenek pl. az IP telefonok tapellatdsa) a LAN portok jelentésen nagyobb
teljesitményfelvételt igényelnek- az ASP szolgaltatishoz ezen eszkdzok tavtapldldsa nem
alapkovetelmény, csak javasolt.



A sziinetmentes tdpegységek részletesebb ismertetését az aldbbi 5-6s szamu tadblazat
tartalmazza.

LAN switch-ek:

A munkaallomasok, nyomtatok, esetlegesen IP telefonok csatlakoznak Ethernet portokkal ezen
eszkdzokhoz. Az nkormanyzat méretétél (munkadllomds szam, nyomtato, szerver, IP-telefon
db szamtol) fiiggden, jellemzden 8, 24, 48 portos kapacitasu switch-eket javasolunk. Ezeknek
legalabb 10/100 Mbps-os savszélességii LAN portokkal kell rendelkezniiik, de 10/100/1000
Mbps sem kivételes, killonésen a nagyobb Onkormanyzatoknal. Routerhez valod
csatlakozdsukhoz pedig legaldbb 2 db 100/1000 Mbps sebességli porttal, mely képes
valaszthat6 optikai, vagy 1000 T rezes (1 Gbps) kapcsolat fogadasara. A kliens alloméasok, ha
90 m-nél nagyobb (nyomvonal) tavolsdgban helyezkednek el a CE routert6l, akkor a switch-ek
hasznalhatéak a LAN kihosszabbitasra is. Optikai kapcsolatok is indokolhatéak a LAN
halézatban, mellyel multimédusu optikaval kb. 500 m-ig is kihosszabbithatunk LAN végpontot,
kapcsolatot (pl. tobb épiilet kozti kapcsolathoz, vagy épiileten beliili nagyobb tavolsagok,
emeletek kozti LAN kapcsolatokhoz). Ett6l nagyobb tavolsidgokra a monomoédusu optikai
kapcsolatok javasoltak.

A rack szekrény, UPS méretezéshez az alabbi tiblazat adatai adnak irdnymutatast.

LAN switch jellemz0 port kapacitasa Tipikus teljesitmény felvétele (Watt) Tipikus méretek (W x H x D)
Switch port jellemz6k (24 LAN portig) 27,8 (PoE 214) 440 x 44.45 x 257 mm
Switch port jellemzdk (48 LAN portig) 48.2 (PoE 413) 440 x 44.45 x 350 mm
Switch port jellemz6k (8-16 LAN portig) 8.6 279.4 x 44.45 x 170 mm

3. szamu tablazat:
LAN switch-ek jellemz6i

A LAN switch-ek részletesebb ismertet6jét az alabbi 6-o0s szamu tablazat tartalmazza.

Passziv LAN halézat:

A LAN-on beliili szamitégépek, nyomtatok, szerverek 6sszekapcsolasat routerekkel, switch-
ekkel a helyi passziv halézat biztositja. Ez adott esetben nagyon egyszerii ketté-négy UTP kébel
is lehet, ha csak egy-két munkadllomésrél van szo, de tobb végpont esetében ez strukturalt
kabelezéssel valdsul meg. Ennek kialakitasa javasolt az ASP kornyezet elérésében érintett LAN
kémyezetben. A strukturalt hdlozat egységesen, egy gyartotdl szarmazé elemekbdl javasolt,
hogy felépliljon. A hélézati rendszer gyartdjanak tobb évtizedes élettartam garanciat kell
biztositania a felhasznalt komponensekre.

A kabelezési rendszernek nemzetk6zileg és hazankban is elismertnek kell lennie, amely biztos
alapot nyujt a kiépitett rendszer hosszi tava mikddtetéséhez, tovabbfejleszthetdségéhez.
Ajanlott, hogy a strukturalt kabelezési rendszert olyan kivitelezd cég épitse (ha a meglévd
kabelezés nem megfeleld), aki rendelkezik a szakmai és gyartdi vizsgakkal.

A hélozat megvaldsitasanak célja, hogy megbizhato, nagy sebességli, stabil infrastruktirat
biztositson a felhaszndlé szamitastechnikai rendszerei szdmara. A rendezd szekrényben
elhelyezendd rendez6 panelek, gylirls panel, RJ 45-6s UTP végponti csatlakozd, moduldris
felépitéssel rendelkezzenek. 1 ,,U” magasak legyenek, rendelkezzenek 19”-os rogzit6 fiillel és
rogzitéshez sziikséges kalickas anyat és csavarokat is tartalmazzanak. Rendelkezzenek
feliratozasi lehet6séggel €s megkiilonboztetd jelzéseket, kihuzas elleni védelmet is lehessen ra



tenni €s ezeket utélag cserélni. Erre legyenek kifejtve a végponti szerelvényeken végzddtetett
strukturdlt fali kabelek.

A kabelezési rendszer valamennyi elemének legaldabb Category 5S¢ UTP mindségiinek kell
lennie.

A passziv halézat részletesebb ismertet6jét az alabbi 7-es szamu t4blazat tartalmazza.

Telepiilésenként (vagy mas telepiilésen megjelend) az 6nall6 polgarmesteri hivatal és k6zs
Onkorményzati hivatal székhely kapcsolédé polgarmesteri hivataltél eltérd, vele
kapcsolatban 1évé telephelyek kezelése:

Az 6nalld polgarmesteri hivatalok és k6zos onkorményzati hivatal székhelyek telephelyenként
1 NTG eléréssel fognak csatlakozni az ASP kdzponthoz.

Fontos megjegyezni, hogy ezen hivatalok egy részének jelenleg vannak helyi kapcsolatai sajat
teleptilésiikon 1évé intézményeikkel. A kozponti ASP szolgaltatds sordn ezen helyi
kapcsolatokat megtartva az egyéb internet/kiilkapcsolatuk megsziintetése sziikséges, vagy
ennek megtartdsa esetében a nem els6dleges telephely kapcsolatanak megsziintetése valik
szlikségessé az adott ASP VPN részét képezd LAN kornyezeti architektira esetében. Jelenlegi
terv szerint az ASP halézati végpont a fent emlitett f6 telephelyek végpontjain keriil
implementéldsra, akar tevékenység atcsoportositdssal. A tars telephelyek infrastruktira
fejlesztése nem scope-ja az ASP projektnek.

Kiegészitdk a telepitési feltételek vizsgalatara:

A CE router elhelyezésében érdemes megfontolni, hogy esetlegesen mar iizemel$ router
helyszinét vélasszuk, ahova a helyi infrastruktira, illetve a WAN elérés mar kiépitésre keriilt
kordbban, és innen az ASP elérésben relevans munkaallomésok elérhetdek a LAN
infrastruktaran.

A telephely ASP elérésének idealis kornyezetében az elérési halézat CPE berendezése (azon
eszkdz, amelyen az elérési hdlézat végz6dik, ennek Ethernet portja csatlakozik a CE routerhez),
¢s az ASP projekt keretében telepitésre keriil CE router idealis esetben azonos helyiségben
kertll tizembe helyezésre, amelyhez intézmény tudja biztositani a helyiséget, meglévé/vagy
beszerzésre keriil6 szekrényt UPS-sel, halozati betaplalassal.

Tobb intézmény kozos infrastruktirdjanak kiszolgdlasdhoz sziikséges az eszkdzok
elhelyezésében (itt alapvetéen a konszolidalt CE eszkdz és CPE értendd), fizikai
elérhet6ségében valé megéllapodds. Vegyes CE iizemeltetési kornyezet esetében (t5bb
intézmény azonos cimen van) a konszolidalt (t5bb intézményt egy fizikai eszkoz szolgal ki,
logikailag levalasztva az intézményeket egymast6l) CE eszkéz a NISZ iizemeltett intézményi
CE-kre terjedhet ki.

A konszolidalt kérnyezet kiszolgélas akadalya esetében az ASP végpont kiszolgalas prioritasat
kell biztositani a CPE, CE eszkoz létesitésének tervezése soran. Ez esetben a konszolidacid
akadalyoztatdsanak okat sziikséges a tervben megadni.

A CE eszkoz €s az adott intézmény LAN switch-éhez az esetleg sziikséges atkérének a

megfeleld technoldgiai tAvolsagnak biztositottnak kell lennie, illetve nyomvonalanak épiileten
beliili (épiiletek kdzotti) zartsdgat intézménynek biztositani sziikséges.
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IT biztonsagi szempontbdl nem minden esetben garantilhaté a konszolidalt csomoépont
kialakitésa, illetve olyan intézményi indok, amely ezt meggatolja (pl. egy magas IT besorolasu
eszkdz kornyezete szeparlt, nem megengedett erre az dnkormanyzati ASP csatlakozas).
Konszolid4cids elvek figyelembevételére az infrastruktiratervezés javaslatok a felmérésekre
alapozottan kell, hogy késziiljenek jelen miiszaki terv (HLD) keretében.
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»A” tipusu szekrény:

Fali Rack specifikacié

Szekrény méretek

12U x600x600

Zart szekrény

igen

Szell§ztetés

perforaciéval biztositva

Leszedhet§ oldallapok igen
Nyithatd hatsé ajté* igen
Uvegezett (esetleg plexi), kilincses elsg ajté igen
19”-0s szerelésin eldl igen
19”-0s szereldsin hatul igen
Szekrénybe szerelhet§ eszkdzok stlya min.: 50kg
Foldeld készlet a szekrényhez igen
*:a falra szerelt hatsé ajtordl nyilik ki a szekrény az eszkozékhéz vald
hatsé hozzaférés végett
»B” tipusu szekrény:

Fali Rack specifikacio
Szekrény méretek 15U x600x600
Zart szekrény igen

Szell§ztetés

perforacidval biztositva

Leszedhetd oldallapok igen
Nyithat6 hatsé ajté* igen
Uvegezett (esetleg plexi), kilincses elsé ajté igen
19”-o0s szerel@sin eldl igen
19”-o0s szerel@sin hatul igen
Szekrénybe szerelhetd eszkdzok sdlya min.: 50kg
Foldeld készlet a szekrényhez igen

*:a falra szerelt hatsé ajtérdl nyilik ki a szekrény az eszkdz6khéz valé
hdtso hozzdférés végett

4. szamu tablazat:
Rack szekrények

1000VA-es UPS specifikdcié

Online kettés konverziéju, 230 V 1/1 fazist, 900 W teljesitmény

Miikédés / izemmodok

VFI-topoldgia (online kettds konverzié)VFI SS 111 szerinti els§ osztaly besorolds

ECO Gzemmdd

Igen

Benementi teljesitmény korrekcié Igen
Hatasfok (névleges telj.) online kettds konverzié médban: >88%
Hatasfok ECO médban >96%
Kimeneti teljesitményfaktor >=0,8
Athidalsi id§ 25 perc
Auto reboot (lemeriilés utani visszakapcsolds) Igen
Riasztds magas kdrnyezeti h6mérséklet esetén Igen
Valds idejli adatnapldzds (min:100 esemény téroldsa) Igen
Bemeneti fesziiltség: 180-276VAC

Frekvencia: 50Hz/60Hz £10%
Kimeneti fesziiltség: 208/220/230/240 VAC #3%
Névleges frekvencia: 50Hz/60Hz +0,25%
Rovidzar dllésdg: 3xInévl
Talterhelhet§ség <130%, T >10 sec
Hémérsékletfiiggd akkumulatortélités, akkutdltés menedzsment Igen
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Ip védettségi szint min.:

1P20

MTBF értéke:

25.000-30.000 6ra

Fizikai jellemz6k / megjelenés

Hot-swap rendszer(i akkumulatorcsere lehetdsége eléird|

Igen

10 éves varhatd élettartamu akkumulatorok

Igen

Retesszel védett UPS kimenetek, amely megakaddlyozza a véletlen kabelkihdzast.

Igen

Kimenetek szama

min.:6db

Menedzselhetd UPS kimenetek a fogyasztdk priorizalasédhoz [legaldbb 2 fogyasztdi csoport]

Igen

Grafikus kijelzd (LCD, javaslat legaldbb 128x64 képpont felbontasu)

Igen

Statuszinformadcidkat megjelenité elélapi LED-ek

Igen

Mellékelt tartdsin és csavarok a rack szekrénybe térténé beszereléshez Igen

UPS teljesitmények és méretek:

S00W kimeneti teljesitmény(i (rack mount)19”, legfeljebb 2 U magas legyen)

UPS eszkéz kijelzGjén Iévé informdcidk:

llandéan kijelzett adatok:

Uzemmaéd

Athidalasi id8 (perc)

Akku feltoltottsége (%)

A
0
o Bemeneti/kimeneti (V,Hz)]
o
)
)

Terhelés (%/W)

Meniibdl elGhivhaté adatok:

o Eseménynapld

o Kimeng teljesitmény (VA/W)

o Kimenetidaram (A)

o Kiils6 akkumodulok szdma

Beallitasi lehetdségek:

o Nyelv

o lJelszé

Id6

Relé vezérlés

Kimeneti feszultség (200-240V)

Kimeneti frekvencia (50/60Hz)

o |o|o{o |0

Automatikus akkuteszt (napi/heti/havi)

Kommunikdcio:

RS232 és USB keresztiili kommunikdacio

Igen

Haloézati kommunikdcid SNMP kértyan keresztiil

Igen

Beépitett EPO kontaktus [tdv vész-/kikapcsolds]

Igen

Beépitett programozhaté relékontaktus a hibaiizenetek részére:

UPS dllapot

ECO lizemmad

Akkuiizem

Akku hiba

Ventilator hiba

o|o|o|o|jo |O

Osszegzett hiba

Szdllitdsi egység tartalmazza:

UPS

Tapkdbel (min: 5m-es)

Tartdsin és rogzité elemek

Kommunikdcids kabelek (RS232 és USB)

Fogyasztdi kabelek (900 W), 3m-es

Kommunikacids szoftver CD




Magyar nyelvi kezelési utmutatd

2000VA-es UPS specifikacio

Online kettds konverzidju, 230 V 1/1 fazisu, 1800 W teljesitményii

Miikédés / izemmddok

VFI-topolégia (online kettds konverzid)VFI SS 111 szerinti elsé osztalyl besorolas

ECO (zemmédd

Igen
Benementi teljesitmény korrekcié Igen
Hatdsfok (névleges telj.) online kettds konverzié médban: >88%
Hatédsfok ECO médban >96%
Kimeneti teljesitményfaktor >=0,8
Athidalési idg 25 perc
Auto reboot (lemeriilés utani visszakapcsolas) Igen
Riasztas magas kornyezeti hémérséklet esetén Igen
Valés idejii adatnapldzas (min:100 esemény taroldsa) Igen
Bemeneti fesziiltség: 180-276VAC

Frekvencia: 50Hz/60Hz +10%

Kimeneti fesziiltség:

208/220/230/240 VAC +3%

Névleges frekvencia:

50Hz/60Hz +0,25%

Rovidzar allésag: 3xInévl
Tulterhelhet8ség <130%, T >10 sec
Hémérsékletfliggd akkumuldtortsltés, akkutdltés menedzsment Igen

Ip védettségi szint min.: 1P20

MTBF értéke:

25.000-30.000 6ra

Fizikai jellemzék / megjelenés

Hot-swap rendszertli akkumulatorcsere lehetdsége eléirdl Igen
10 éves varhat6 élettartamu akkumulédtorok Igen
Retesszel védett UPS kimenetek, amely megakadalyozza a véletlen kabelkihtzast. Igen
Kimenetek széma min.:6db
Menedzselhet§ UPS kimenetek a fogyaszték priorizalasédhoz [legaldbb 2 fogyasztéi csoport] Igen
Grafikus kijelz6 (LCD, javaslat legalabb 128x64 képpont felbontasu) Igen
Statuszinformacidkat megjelenité elélapi LED-ek Igen

Mellékelt tartésin és csavarok a rack szekrénybe térténé beszereléshez Igen

UPS teljesitmények és méretek:

1800W kimeneti teljesitményii (rack mount)19”, legfeljebb 3 U magas legyen)

UPS eszkéz kijelzjén 1évé informdcidk:

llandéan kijelzett adatok:

Uzemméd

Athidalasi id6 (perc)

Akku feltoltottsége (%)

A
)
o Bemeneti/kimeneti (V,Hz)]
)
o
)

Terhelés (%/W)

Meniibél el6hivhaté adatok:

o Eseménynapld

o Kimeng teljesitmény (VA/W)

o Kimeneti aram (A)

o Kilsé akkumodulok szama

Bedllitasi lehetdségek:

o Nyelv

o lJelszd

o Idé
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Relé vezérlés

Kimeneti fesziiltség (200-240V)

Kimeneti frekvencia (50/60Hz)

of|o|o |O

Automatikus akkuteszt (napi/heti/havi)

Kommunikdcio:
RS232 és USB keresztiili kommunikacié Igen
Haldzati kommunikdcié SNMP kdrtyén keresztiil Igen
Beépitett EPO kontaktus [tav vész-/kikapcsolds] Igen

Beépitett programozhaté relékontaktus a hibaiizenetek részére:

UPS allapot

ECO Gzemmadd

Akkuiizem

Akku hiba

Ventilator hiba

oJ|J]o|o|o|o |O

Osszegzett hiba

Szdllitési egység tartalmazza:

UPS

Tapkdbel (min: 5m-es)

Tartdsin és rogzitd elemek

Kommunikacids kabelek (RS232 és USB)

Fogyasztéi kabelek (1800 W), 3m-es

Kommunikacids szoftver CD

Magyar nyelvii kezelési itmutatd

5. szému tablazat:

Szilinetmentes egységek (UPS)-ek

A tipusu switch (24
portos)

Funkcidk

Javasolt konszolidalt kérnyezethez/IP Centrex
hangszolgdltatashoz

ASP-hez Minimum feltételek

A kérnyezet, amelybe a
megajanlott
eszkdzoknek
illeszkednitik kell:

Az IP telefonos rendszer miatt sziikséges az LLDP/LLDP-MED
protokoll tdmogatdsa, a POE képesség és a L2-es szint(i
Class of Service tamogatasa javasolt. Biztonsagi szempontok
alapjan ,port-security” és ,spanning-tree” haszndlata
javasolt. Az eszkdz tamogassa az 802.1x alapu linkvédelmi
eljarast.

Biztonsagi szempontok alapjan , port-security”
és ,spanning-tree” haszndlata javasolt. Az
eszkdz tdmogassa az 802.1x alapu linkvédelmi
eljarast.

A beszerzend6 héldzati berendezésnek a magyar szabvanynak megfeleld érintésvédelmi mingsitéssel kell

rendelkeznie.

Az eszkdz rendelkezzen:

230V-os tapegységgel, vagy tapegységekkel,

legaldbb 1,5m hosszu EU AC kébelt kell a tdpegységhez biztositani

legaldbb 24 db 10/100 BaseT Ethernet interfésszel,

Legaldbb 24 db PoE képességli interface-szel rendelkezzen,
minimum 370W PoE teljesitmény leadasara legyen képes

Legaldbb 2 db 100/1000 porttal, mely képes valaszthatd
optikai, vagy 1000 T rezes kapcsolat fogaddséra

Az eszkdz az alabbi
szabvanyokat,
eljardsokat tamogassa:

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1p CoS Priorization

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.1X

IEEE 802.1ab (LLDP)

IEEE 802.3ad(QinQ)
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IEEE 802.3af

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-X

RMON standards

SNMP v1, v2c, and v3.

automatikusan alkalmazni a media-dependent interface
crossover (MDIX) funkcidt a 10/100BaseT Ethernet
interfészein,

automatikusan alkalmazni a media-dependent
interface crossover (MDIX) funkcidt a
10/100BaseT Ethernet interfészein,

az egyiranyu optikai linkek érzékelésére az optikai
interfészein ugy, hogy hiba esetén az érintett interfészek
miikodését le tudja allitani.

a hibdk miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszadllitasra is automatikusan kisérletet tenni.
(autorecovery)

a Multicast VLAN Registration (MVR) funkcio kezelésére,

minden portjdn arra, hogy a broadcast, multicast és unicast forgalmak esetén a rendkiviili mértéki
forgalmakat kontrolldIni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy tdmadds miatt keletkeztek.

legaldbb 4 konfiguradlhatd egress Queue (1 priority és 3 standard) portonként

Az eszkoznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztalyok forgalmat adminisztrativ médon
szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelni

strict priority queue biztositsa a real time forgalmak els6bbségét

a forgalmi korldtozds szabalyait IP cimek, MAC cimek, Layer4 TCP/UDP portok alapjan is kezelni.

Biztonsdgi és hozzaférési
funkcidk tekintetében
tdmogatnia kell az aldbbi
funkcidkat:

Felhasznalok hozzaférésének kontrollja Radius és Tacacs+
alapon

multidomain authentikdcié tdmogatédsa, amennyiben egy
porton IP-telefon és felhaszndldi PC is csatlakozik az eszkdz
legyen képes mindkettd esetén az azonositdsra és a
megfelel§ VLAN-ba illesztésre.

Az eszkdz legyen képes szlirést és hozzaférési kontrollt
biztositani Layer2 forgalmak esetén is.

Az eszkoz legyen képes szlirést és hozzéférési kontrollt
biztositani IPv4 és IPv6 esetén is.

Az eszkoz elvart
performancia mutatéi:

legaldbb 4000 VLAN azonositd és legaldbb 6 aktiv VLAN Spanning-tree kezelése

Csomag tovabbitdsi képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legaldbb 6 Mpps

B tipusu switch (48
portos)

Funkcidk

Javasolt Minimum

A kérnyezet, amelybe a
megajanlott
eszkozoknek
illeszkedniiik kell:

Az IP telefonos rendszer miatt sziikséges az LLDP/LLDP-MED
protokoll tdmogatdsa, a POE képesség és a L2-es szintl
Class of Service tdmogatdsa javasolt. Biztonsagi szempontok
alapjan ,port-security” és ,,spanning-tree” hasznalata
javasolt. Az eszkdz tdmogassa az 802.1x alapt linkvédelmi | eszk6z tdmogassa az 802.1x alapu linkvédelmi
eljarast. eljarast.

Biztonsdagi szempontok alapjan ,port-security”
és ,spanning-tree” hasznalata javasolt. Az

A beszerzend§ halézati berendezésnek a magyar szabvdnynak megfelel$ érintésvédelmi mindsitéssel kell
rendelkeznie.

Az eszkdz rendelkezzen:

230V-os tapegységgel, vagy tapegységekkel,

legaldbb 1,5m hosszu EU AC kabelt kell a tdpegységhez biztositani

legaldabb 48 db 10/100 BaseT Ethernet interfésszel,

Legaldabb 24 db PoE képességl interface-szel rendelkezzen,
minimum 370W PoE teljesitmény leaddsdra legyen képes

Legaldbb 2 db 100/1000 porttal, mely képesnek kell lennie
vélaszthatd optikai, vagy 1000 T rezes kapcsolat fogadasara

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
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Az eszkdz az aldbbi
szabvanyokat,
eljarasokat tamogassa:

IEEE 802.1p CoS Priorization

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.1X

IEEE 802.1ab (LLDP)

IEEE 802.3ad (QinQ)

IEEE 802.3af

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-X

RMON standards

SNMP v1, v2c, and v3.

automatikusan alkalmazza a media-dependent interface crossover (MDIX) funkciét a 10/100BaseT Ethernet
interfészein,

az egyiranyu optikai linkek érzékelésére az optikai
interfészein Ugy, hogy hiba esetén az érintett interfészek
| miikbdését le tudja allitani.

a hibdk miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszaallitasra is automatikusan kisérletet tenni.
(autorecovery)

a Multicast VLAN Registration (MVR) funkcié kezelésére,

minden portjdn arra, hogy a broadcast, multicast és unicast forgalmak esetén a rendkiviili mértékii
forgalmakat kontrollalni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy tdmadas miatt keletkeztek.

legaldbb 4 konfiguralhatd egress Queue (1 priority és 3 standard) portonként

Az eszkdznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztalyok forgalmat adminisztrativ médon
szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelni

strict priority queue biztositsa a real time forgalmak elsGbbségét

a forgalmi korldtozas szabalyait IP cimek, MAC cimek, Layer4 TCP/UDP portok alapjan is kezelni.

Biztonsagi és hozzaférési
funkciok tekintetében
tamogatnia kell az aldbbi
funkcidkat:

Felhasznalok hozzdférésének kontrollja Radius és Tacacs+
alapon

multidomain authentikdcié tdmogatasa, amennyiben egy
porton IP-telefon és felhasznaldi PC is csatlakozik az eszkéz
legyen képes mindkett§ esetén az azonositdsra és a
megfelel6 VLAN-ba illesztésre.

Az eszkoz legyen képes szlirést és hozzaférési kontrollt
biztositani Layer2 forgalmak esetén is.

Az eszkoz legyen képes szlirést és hozzaférési kontrollt
biztositani IPv4 és IPv6 esetén is.

Az eszkdz elvart
performancia mutatdi:

legaldbb 4000 VLAN azonositd és legaldbb 6 aktiv VLAN Spanning-tree kezelése

Csomag tovabbitasi képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legaldbb 12 Mpps

C tipusu switch (8-16
portos)

Funkcidk

Javasolt Minimum

A kérnyezet, amelybe a
megajanlott
eszkdzoknek
illeszkedniiik kell:

Az IP telefonos rendszer miatt sziikséges az LLDP/LLDP-MED
protokoll tdmogatdsa, a POE képesség és a L2-es szintli
Class of Service tamogatasa javasolt. Biztonsagi szempontok
alapjan ,port-security” és ,spanning-tree” hasznalata
javasolt. Az eszkdz tdmogassa az 802.1x alapu linkvédelmi | eszkéz tamogassa az 802.1x alapu linkvédelmi
eljarast. eljarast.

Biztonsdagi szempontok alapjan , port-security”
és ,spanning-tree” haszndlata javasolt. Az

A beszerzend§ hélozati berendezésnek a magyar szabvanynak megfeleld érintésvédelmi mindsitéssel kell
rendelkeznie.

Az eszkoz rendelkezzen:

230V-os tapegységgel, vagy tapegységekkel,

legaldbb 1,5m hosszu EU AC kabelt kell a tapegységhez biztositani

legaldbb 8 db 10/100 BaseT Ethernet interfésszel,
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Legaldbb 8 db PoE képességii interface-szel rendelkezzen,
minimum 370W PoE teljesitmény leaddsdra legyen képes

Legaldbb 2 db 100/1000 porttal, mely képesnek kell lennie
vélaszthatd optikai, vagy 1000 T rezes kapcsolat fogadasara

Az eszkoz az alabbi
szabvanyokat,
eljarasokat tdmogassa:

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1p CoS Priorization

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.1X

IEEE 802.1ab (LLDP)

IEEE 802.3ad (QinQ)

IEEE 802.3af

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-X

RMON standards

SNMP v1, v2¢, and v3.

automatikusan alkalmazza a media-dependent interface crossover (MDIX) funkciét a 10/100BaseT Ethernet
interfészein,

az egyiranyu optikai linkek érzékelésére az optikai
interfészein ugy, hogy hiba esetén az érintett interfészek
miikodését le tudja allitani.

a hibak miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszadllitdsra is automatikusan kisérletet tenni.
(autorecovery)

a Multicast VLAN Registration (MVR) funkci6 kezelésére,

minden portjan arra, hogy a broadcast, multicast és unicast forgalmak esetén a rendkiviili mérték
forgalmakat kontrolldlni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy tdmadas miatt keletkeztek.

legalabb 4 konfiguralhato egress Queue (1 priority és 3 standard) portonként

Az eszkdznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztalyok forgalmat adminisztrativ médon
szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelni

strict priority queue biztositsa a real time forgalmak elsébbségét

a forgalmi korldtozds szabalyait IP cimek, MAC cimek, Layer4 TCP/UDP portok alapjn is kezelni.

Biztonsagi és hozzaférési
funkcidk tekintetében
tdmogatnia kell az aldbbi
funkcidkat:

Felhasznalék hozzéférésének kontrollja Radius és Tacacs+
alapon

multidomain authentikdcié tdmogatdsa, amennyiben egy
porton IP-telefon és felhasznaldi PC is csatlakozik az eszkdz
legyen képes mindkett§ esetén az azonositasra és a
megfelel§ VLAN-ba illesztésre.

Az eszkdz legyen képes szlirést és hozzéférési kontrollt
biztositani Layer2 forgalmak esetén is.

Az eszkdz legyen képes szlirést és hozzéférési kontrollt
biztositani IPv4 és IPv6 esetén is.

Az eszkoz elvart
performancia mutatoi:

legaldbb 4000 VLAN azonositd és legalabb 6 aktiv VLAN Spanning-tree kezelése

Csomag tovabbitdsi képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legaldbb 1 Mpps

6. szamu tablazat:
LAN switch-ek

Strukturdlt kabelezési szabvanyok

A strukturalt épiiletkabelezést olyan, egységes gydrtdi bazisra alapozott kabelezési rendszerrel kell megvaldsitani, amely megfelel az

 ISO/IEC 11801 2. kiadas : Sept. 2002 (Class D2002 / E)

e EN 50173-1: Nov. 2002 (Class DiOOZ / E)
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* EN 50174 : 2000
szabvanyoknak.

A kiépitendé kabelezési rendszer az alkalmazni kivént szabvdnyos adatdtviteli, szamitégép-haldzati megoldasokkal egyiitt teljesisei a
vonatkozé EMC elGirasokat:

MSZ EN 55022, MSZ EN 50081-1, MSZ EN 50082-1.

A passziv haldzati elemek leirdsa

A: Modularis, RI45-6s portonként bévithetd 24 portos UTP patch panel

Az egyes teriiletek géptermeibe a rendez8 szekrényben elhelyezendé rendezd panelek, moduldris felépitéssel rendelkezzenek, nem
tartalmazhatnak nyomtatott dramkaori megoldasokat, mivel igy nagyobb iizembiztonsagot lehet elérni. 1,,U” magasnak kell lennie és 19”-
os rogzitd fiillel kell rendelkezzenek és régzitéshez sziikséges kalickds anyat és csavarokat is tartalmazniuk kell. Rendelkezzen feliratozasi
lehet8séggel és megkiilonboztetd jelzéseket, kihtizas elleni védelmet is lehessen ra tenni és ezeket utdlag cserélni. Erre vannak kifejtve a
végponti szerelvényeken végzédtetett strukturalt fali kabelek.

A kdbelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP mingségiinek kell lennie.

B: Gydir(s panel

Az egyes teriiletek géptermeibe a rendezd szekrényben elhelyezend rendezé panelek kézé szerelendd, patch kébelek rendezett vezetésére
szolgdld, 1 ,,U” magasnak kell lennie és 19”-os rogzit6 fiillel rendelkezd és rogzitéshez sziikséges kalickds anyat és csavarokat is tartalmazé
kiszerelésben csomagolt gy(iriis panel kell legyen, ami minimum 4db hasitott gy(iriit tartalmaz.

C: Modularis, dupla (2x1db) RJ45-6s UTP végponti csatlakozdt tartalmazé szerelvény
A végponti csatlakozé szerelvény moduldris felépitéssel rendelkezzenek, nem tartalmazhatnak nyomtatott aramkéri megoldasokat, mivel
igy nagyobb lizembiztonsagot lehet elérni. Fali dobozba siillyeszthetd és fali csatornaba szerelhetd véltozattnak kell lennie. Rendelkezzen

feliratozasi lehet&séggel és megkiilonboztetd jelzéseket, kihuzés elleni védelmet is lehessen ra tenni és ezeket utélag cserélni.

A kdbelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP mingségtinek kell lennie.

D: Cat5e RJ45-6s UTP modul

A moduldris patch panelbe és végponti csatlakozo szerelvénybe illeszthet§ RI45-6s UTP csatlakozé modul, amely nem tartalmazhat
nyomtatott dramkdri megolddsokat, mivel igy nagyobb iizembiztonsagot lehet elérni és szerszdm nélkiil szerelhetének kell lennie, hogy az
esetleges valtozasokat gyorsan és koltség hatékonyan lehessen elvégezni, valamint tartalmaznia kell a szabvanyos bekotéshez sziikséges
szinjel6lést.

A kdbelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP mingségiinek kell lennie.

E: Cat5e halogén mentes UTP fali kabel

A Cat5e UTP fali kabel dtviteli sdvszélessége minimum 200MHz kell legyen. A kabel meg kell feleljen a ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5
2nd Ed.; EN 50173-1; EN 50288-3-1; EIA/TIA 568-C.2 szabvanyok el6irdsainak. Szabvanyos szinjeldléssel kell rendelkezzen. A kabel
esetleges égés folyaman nem termelhet halogén gazt.

A kdbelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP mingségiinek kell lennie.

F: 2m-es Cat5e UTP patch kabel
A Cat5e UTP patch kabel atviteli sdvszélessége minimum 200MHz kell legyen. A kabel meg kell feleljen a ISO/IEC 11801, EN 50173, EN
50168 and EIA/TIA 568-C szabvanyok elirdsainak. A kdbel esetleges égés folyaman nem termelhet halogén gazt. Gyarilag szerelt és

lemért kdbelnek kell lennie, mindkét végén R145-6s csatlakozoval és torés gatidval, amelyre utdlag szinkddok helyezhetsk.

A kdbelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP mingségiinek kell lennie.

G: 5m-es Cat5e UTP patch kabel
A CatSe UTP patch kabel atviteli sdvszélessége minimum 200MHz kell legyen. A kdbel meg kell feleljen a ISO/IEC 11801, EN 50173, EN
50168 and EIA/TIA 568-C szabvanyok elSirasainak. A kdbel esetleges égés folyaman nem termelhet halogén gazt. Gyarilag szerelt és

lemért kabelnek kell lennie, mindkét végén RI45-6s csatlakozdval és torés gatldval, amelyre utdlag szinkddok helyezhetdk.

A kébelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP min&ség(inek kell lennie.

7. szamu tébléazat:
Strukturalt kdbelezés javaslat
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3. Onallé polgarmesteri hivatalok és kézés dnkormanyzati hivatal
székhelyek miszaki terv (HLD) elvardasai (sablon)

Jelen fejezet tartalmazza a miszaki tervezést (HLD) tdmogatd sablont, a miiszaki terv (HLD)
fejezeteit, illetve azon inputok forrasait, amelyek alapjan a miiszaki terv (HLD) elkészithetok.

Tartalomjegyzék

Dokumentum informacidk

Projekt:
Projektvezeté:
Készitette: Datum:
Jovahagyta: Datum:
Dokumentum
neve:
Dokumentum
verzidja:

Valtozasok

Verzié Datum Készitette Leirds

1 Bevezeto

2 Ajelenlegi szolgaltatas ismertetése

2.1 Jelenlegi adathalozat ismertetése

Fejezet tartalma:

A WEB-es felmérés, valamint a Il-es szdmu fliggelék , Telephely”, ,,Gépterem”,
»Halozat”,”Passziv LAN, WAN” | Tizfal”, ,Internet”, ,,CE router elhelyezés” fiileken
megadott, kitoltendd paraméterek, utmutatd segitségével, helyszini felmérés alapjan késziilt
leiras vézlatos fizikai topologiat, abraval illusztralva.
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A muszaki tervben (HLD) két szint fogalmazddik meg, és az alfejezetekben is ezt a tagolast
sziikséges kovetni.

1. szint: Az 6nall6 polgarmesteri hivatalok és k6zds dnkorméanyzati hivatal székhelyek
jelenlegi Internet/ WAN kornyezetét ismerteti, amely a CE eszkozok LAN portjaig
vizsgélja a feltételeket, és ennek megfeleléen ismerteti a haldzat jelenlegi jellemzdit.
(Ebben a konszolidécio jelenlegi allapotanak ismertetése is beleértendd olyan szinten,
hogy mely intézmények érintettek a konszolidacidban, és fizikai WAN elérési pontjaik
az €piilet mely pontjain vannak- emelet, szobaszammal beazonositva.)

2. szint: A jelenlegi LAN, és a kapcsolodo kiilsé kapesolatok ismertetése torténik meg, IP-
cimekkel, subnetekkel, alap tlizfal szabalyokkal kiegészitve.

A két szintnek egyiittesen tartalmaznia kell az adathalozat jelenlegi jellemzéit, amelybdl a
megvaldsitandd hélézatos és IT szolgaltatdasok hidnytalanul megtervezhetéek.

2.2 Jelenlegi tavbeszéld szolgdltatds ismertetése

A fejezet akkor is késziiljon el, ha els6 korben nem kér az adott nallé polgarmesteri hivatal
vagy koz0s onkormanyzati hivatal székhely NISZ IP-Centrex tavbeszél$ szolgaltatast.

Fejezet tartalma:

A Il-es szamu fiiggelék ,,Telefon 4altalanos™ fiilon megadottak segitségével tortént felmérés
alapjan késziilt leirds a jelenlegi tavbeszél§ szolgaltatasrol. Célja, hogy tovéabbi helyszini
kiszallas nélkiil, de tgyféllel telefonos egyeztetések alapjan az IP alapi hangszolgéltatas
megtervezhetd legyen, tigyfél igény esetén. Jelenleg a létesités szintll informacidk felmérése
nem scope, de a felmérés adatainak rogzitése, dokumentaldsa jelen miszaki tervben (HLD)
igen.

2.3. Jelenlegi alkalmazdsok ismertetése

Fejezet tartalma:

Kérjiik felsorolni az adott intézmény telephelyén miik6d6é alkalmazasokat, ezek haldzattal
szembeni kapacitds-, minGségi elvardsait, halézati kapcsolatait, kapcsolatos IP-cimeket,
subneteket, valamint a sziikséges tlizfal szabalyokat, amelyek az NTG kapcsolatra tervezés
sordn figyelembeveendék. Térjen ki (amennyiben van) a jelenlegi harant kapcsolatokon
megvalosulé tobb telephelyes alkalmazasok kovetelményeire is, amelyek halézati
infrastruktirgja fenti jellemz6i mellett az NTG kapcsolddés soran megvéltozhat.

3 A megvaldsitandd szolgaltatas ismertetése

Fejezet tartalma:

A NISZ éaltal nyujtott adatkommunikécios szolgaltatas ismertetése €s az 6nallé polgarmesteri
hivatalok és kozos onkorményzati hivatal székhelyek altal igénybe veendd halézatos és IT
szolgaltatasok leirasa, javasolt miiszaki tartalmanak ismertetése az \ij kdrnyezetben, halézaton
a sziikséges bedllitasok ismertetése, javaslat migraciora, €s ezek Ilépéseinek részletes
ismertetése, amely a felmérésben ismertté valt szolgéltatasi kérre az j NTG kapcsolaton a
miikodést biztositja.
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3.1 Javasolt adathalozat

Fejezet tartalom:

A Javasolt NTG csatlakozas leirdsa felhasznalva a jelenlegi szolgaltatds felmérését (WEB-es,
illetve II-es szdmu kitoltott fliggelék), amely a NISZ 4ltal megadott végponti paraméterek
alapjan torténik (III-as szdmu fliggelék kiegészitésével, valamint jelen dokumentum elézd
fejezetei is tervezési alapot nyujtanak). Ki kell térni a javasolt LAN hélozat kialakitdsara és az
esetleges telephelyen 1évé NTG csatlakozasok (CE routerek) konszolidacids lehetSségeire,
azok esetleges akadalyaira.

Az 06nall6 polgdrmesteri hivatal és kozos onkorményzati hivatal székhely telephely
adathélozatanak javasolt vazlatos fizikai topologidjat rendszertechnikai 4bran kell bemutatni.
A telephelyek jellemz6it az 1. szdmu sablon tdblazat alapjan a telephelyi jellemzdkkel
kiegészitetten kell 6sszefoglalni a fé paramétereket.

A tervben a jelenlegi allapot fejezetben ismertetett 2 szint szerint sziikséges a tervezett halézat
jellemzdit részletezni.
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1. sablon tablazat

NTG aggregacids
pont

hézszam

kozteriilet
megnevezése

utca neve

Véros

ir.szdm
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3.2 Halozati szolgaltatdsok

Fejezet tartalma:

A tervnek tartalmaznia sziikséges az 6néllo polgarmesteri hivatalok és koz6s énkorményzati
hivatal székhelyek és esetlegesen kapcsolodo telephelyek halézatos és IT szolgaltatasainak
NTG csatlakozast kovetéen is a miikodoképes megoldasat. Részletesen ismertetni sziikséges,
hogy az adott telephely és vele kapcsolatban 4116 telephelyek a hélézatos és IT szolgaltatasaikat
milyen miiszaki megoldéssal, esetleg miiszaki tartalom beszerzéssel tudja megoldani.

3.3 A megvalositandé hdlozat IP cimzés és routing, tiizfal szabdlyok

Fejezet tartalma:

A WEB-es felmérés és [I-es szamu fliggelék , Internet”, ,, Halézat”, ,, Ttizfal” fiilek informacioit
figyelembe véve tegyen javaslatot az IP cimzésre és a routingra (statikus, dinamikus esetén
OSPF).

A NISZ-szel egyeztetett IP-cimtartoményokat, subneteket alapul véve sziikséges az IP-cimzést
megtervezni a telephelyekre, VPN strukturékat kialakitani, valamint az alkalmazéasok, IT
rendszerek esetében a miikdéshez sziikséges tiizfalszabalyokat megtervezni, dokumentalni.

3.4 NISZ IP Centrex tivbeszéld szolgdltatds

Fejezet tartalma:

A Tl-es szamu fliggelék ,,Telefon altaldnos™ fiilon megadottak segitségével tortént felmérést
figyelembe véve kell a NISZ IP Centrex szolgaltatasahoz sziikséges feltételeket ismertetni,
illetve a jelenlegi kornyezet rendelkezésre 4llasat elemezni. (NISZ szakmai egyeztetés sorén
fogja biztositani az Ajanlattevének a szolgéltatés tervezéséhez sziikséges informacidkat). A
fejezetnek olyan szinten sziikséges a szolgéltatés, infrastruktira ismertetését tartalmazni, amely
tovabbi helyszini kiszllas nélkiil tdvoli konzultacidval pontositva lehetdvé teszi a szolgéltatds
miszaki terv (HLD) szintii véglegesitését. Kalkulaciét végez a hangcsatorna szamokra,
savszélesség kalkulaciot végez a jelenlegi kapacitasokra alapozottan.

3.5 A megvaldsitando szolgaltatishoz sziikséges QoS bedllitds

Fejezet tartalma:

Esetleges hangszolgaltatés biztositasakor:

NISZ tzemeltetésii CE router QoS bedllitdsat a hangszolgéltatas sévszélesség igényének
megfelelden kell elvégezni az egyidejli hangcsatorna szdm alapjan.

Egyéb QoS bedllitas javaslatok, amennyiben sziikségesek.

3.6 A CE routerek elhelyezési javaslata

A Fejezet tartalma:

A Tl-es szamu fliggelék ,,Gépterem™ fill, ,,Intranet” fiil, ,,CE elhelyezés™ fiil kitoltott adatlapjara
€s WEB-es felmérésre (€s helyszini ellenérzésre) alapozva késziti el.

A tervezeés soran alap elvérés, hogy a CE router kdrnyezetének meghatarozésa soran a LAN
elérés €s CPE (elérési halozat terminatora) elérése kiilon beruhazas nélkiil biztosithaté legyen
a javasolt infrastrukturalis kdrnyezettel.

A fejezetben térjen ki a telephelyen ismertetett intézmények LAN halézati aggregald
csomopontjainak elérési lehietdségeire az ASP CE eszkozének a LAN portjatél vizsgalva az
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elérést, lehetdleg rezes kapcsolatot priorizadlva. Ez nem egy részletes felmérést, tervezési
feladatot jelent. A célja annak megallapitasa, hogy az adott CE eszkdz LAN portjatol milyen
feltételekkel érhetd el az adott telephelyi masik intézmény kdézponti LAN switch-e. Nem scope
ebben a tekintetben az érintett intézmények részletes felmérése.

3.7 A szolgadltatas megvaldsitasahoz sziikséges eszkiozok

A fejezet tartalma:
A javasolt halézati eszkdzok HW konfiguracidit kell tartalmazza a fejezet.

3.8 Migrdcids terv fejezet

A jelenlegi halozati és IT szolgaltatasainak a tervezett haldzat €s kapcesolddo IT szolgaltatasok
lizemszer mitkddésének biztositasdhoz a migracids 1épeseket részletesen ismertesse. Ebben a
migracios lépések feladatai mellett a kozremiikdé feleket, és feladatait is ismertesse.

Ezen fejezet tartalmazza azon feltételeket is, amelyek az ASP projekt scope-jan tulmutatd
esetleges infrastruktira fejlesztést igényel.

A migracios terv alapjan a NISZ lizemeltetéssel és érintett intézményekkel egyezetett litemterv
szerint el kell tudni végezni a(z) (esetenként tobb) LAN/IT intézményi infrastruktira kialakitott
Uj halozati szolgéltatasokra torténd atterhelési, illetve tamogatasi, tesztelési feladatokat, €les
atallasokat.

4 Uzemeltetés

Fejezet tartalma:

Az intézménnyel kotendd szolgaltatdsi megéllapodds rendezi az iizemeltetéssel kapcsolatos
feladatokat, a rendelkezésre allast és a szolgaltatasi feliileteket. Ennek meghatérozasahoz NISZ
szakmai konzultaciot biztosit Ajanlattevének.
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