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Tisztelt Polgarmesterek!
Tisztelt Erdeklodok!
Kedves Kollegak!

Jelen Arculati Kézikdnyv minta elsédleges célja, hogy a telepiiléskép védelmérdl szol6 2016. évi LXXIV. torvény végrehajtasat
segitse, szakmailag tamogassa.

Tekintettel arra, hogy az Arculati Kézikdnyv a jogi szabalyozas és szakmai szandékaink szerint is a teleptilések legbelstbb sajat
Ugye, figyeltiink arra, hogy ne egy konkrét, valos telepilést allitsunk példaként az érdeklédék és a szakmagyakorlok elé
mintaként. Magyarszéphely egy fiktiv telepilés, egy olyan szintetizald, virtualis hely, amin be tudjuk mutatni, hogy miként lehet
megragadni a telepiiléseken jellemz6 egy-egy kérdéskort. Magyarszéphely Arculati Kézikonyv mintajat folyamatosan fejlesztjiik az
érkezd visszajelzések alapjan, ezért kérem, javaslataikat, észrevételeiket feltétlendl kiildjék meg a telepulesugy@me.gov.hu e-
mail cimre.

Az Arculati Kézikdnyvek készitéséhez sok sikert és j6 hangulatd, éiményekben gazdag munkat kivanok!
Udvozlettel:

Fileky Zsolt
helyettes allamtitkar

MAGYARSZEPHELY

TELEPULESKEPI ARCULATIKEZIKONYV
2017.
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kialakitasa
7.)6 példak | sajatos épitmeényfajtak
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BEVEZETES

Az épitészetet szokas megfagyott zeneként emlegetni. Es valéban nagyon

sok hasonlésagot talalhatunk egy zenem( és az épitészet kozott. Az épitészet
sokszinliségét adja a valtozatos utcak, terek, épuletek sokasaga, mint egy
zenekarban a sokféle hangszer: vondsok, fivosaok, Utés hangszerek. Ugyanakkar,
ha ezek egymasra tekintet nélkil zenélnek, lehet kiilon-kiilon még szép dallam
is, amit jatszanak, az 6sszkép hamis. Ugyanigy a hazak is lehetnek eltérdek
egymastol, mas rendeltetésiek, de ha nincsenek tekintettel egymasra, zavaros,
élhetetlen kdrnyezetet alakitanak ki.
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A kézikonyv segitség kivan lenni: a
telepilés bemutatasaval, az értékek
megismertetésével s az Gtmutato résszel
tarja fel az épitett kdrnyezet szépségeit.
Bevezeti az olvasot az épitészeti értékek
tarhazaba, hogy olyan hazat tudjon épiteni,
ami valodi bliszkeséggel toltheti el, és a
telepulés képéhez illeszkedik, azt izléssel
viszi tovabb.

Az ajanlasok nem tekinthet6k kotelezd
jelleglinek, a céljuk nem a tervezési
szabadsag megkurtitasa, uniformizalasa,
hanem éppen a valos értékek
megismertetése, a sokféle izgalmas
lehet8ség feltarasa. Az unalomig masolt,
giccses, sokszor import klonok helyett a
teleptilés karakteréhez illeszkedd
valasztasi lehetdségek bemutatasa, a nem
diktalt, hanem valodi szabadsag
megismertetése.

A kézikonyv nem egy merev, lezart egész,
hanem nyilt, folyamatos hozzaszolast és
valtoztatast lehet6vé tevd kezdeményezés
kivan lenni, ahogy a telepilés torténete
sem befejezett, hanem folyamatosan
tovabbirodik. Ezért, ha Gjabb szép haz
szlletik, az bekertilhet, s6t be is kell, hogy
kerdljon a konyvbe, hogy ezaltal bliszke
lehessen ra épittetdje, tervezdje,
kivitelez&je és a teleptilés egyarant.

Egy haz elvalaszthatatlan kapcsolatban van
kornyezetével, szomszédaival,
telepulésével. Valodi gytimolcse pedig csak
annak a kapcsolatnak van, ahol a felek
egymast megismerik, szeretik és békében
élnek egymassal. Igaz ez az emberi
kapcsolatoktol a zenén at egészen épitett
kornyezetinkig.
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MAGYARSZEPHELY BEMUTATASA

altalanos teleplléskép, teleptléskarakter

... Magyarszéphelyre szeretnék koltozni, és olyan hazat szeretnék, ami illik ide. De mit jelent
magyarszéphelyinek lenni?

A Homoraodi-dombsag keleti részén, a Csobogo-patak volgyében, a Magos-hegy déli
labanal, a sz&16 és gyiimalcsos parcellaktol mozaikos taj és a nagykiterjedési siksagi
szantok talalkozasanal fekszik a jaras legnépesebb varosa Magyarszéphely. A telepllés
fekvése gyonyord! A Magos-hegyet borité melegkedvel® tolgyesek a sz8léskertekig
hazadnak, fest6i hatteret adva a telepllésnek. A teleplilés szerkezetét alapvetéen
meghatarozta a szarvasmarhatartas. Az allatok ki és behajtasanak nyomat maig 6rzi a
telepllés hatara felé egyre szélesedd utcak rendszere. A sz816- és
gylimolcstermesztés a XX. szazad 70-es éveiben visszaszorult, de a csaladi hazak
kiskertjeiben maig megmaradtak a sz8l6sorok, az épliletek el6tt pedig kedveltek a
gyumolcsfak. A XX. szazad elején a telepllésen a a kdzterlleteken a hars terjedt el. A
gazdasagos foldhasznalathoz illeszkedd beépités volt jellemz6 a déli majorsagokban. A
sz6l6kben megbjé pincék épitékoveit a bazalthegy szolgaltatta. A dombtetdrél szép
kilatas nyilik a falura. Az eltér6 karakter( telepllésrészeken mas és mas épitészet
jelenik meg, az egymasra figyel6 hazak sokasaga azonban békésen megfér egymassal.
Termeészetes dolog, hogy nalunk is vannak olyan hazak, amelyek nem igazan illenek a
telepulésképbe. llyen épliletek altalaban akkor sziletnek, amikor épittet6ik
mindenképpen szeretnék megkiilsnbdztetni magukat kornyezetiiktél. Erthetd, ha a
sokszor talgondolt, bonyolult formakbal vagy dssze nem ill6 anyagokbal dsszerakott,
vagy tllzé méretli hazak, zsifolt kertek el6tt fejcsovalva sétalnak el a helyiek.
Kozséglink lakdinak szama jelenleg meghaladja az 1600 f6t, és tovabbi emelkedd
tendenciat mutat. A teleplilés tiszta, rendezett, gondozott, az infrastruktira teljes kord.
Az dvodai nevelés, iskolai oktatas, az egészségligyi ellatas szervezett. A MlvelGdési
haz és a Konyvtar mellett a sportélet is jelentds.
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Magyarszéphelyen a Kossuth Lajos Gt, mint
a teleptilés féutcaja és a vele _ﬂ
parhuzamosan futé Maros utca hangulata

hasonlo: hosszikas, szalagszer( telkeken

s(irin egymas mellett allnak a lakéhazak. j
Az épiileteket rendre az ENY-i telekhatarra
szoritva epitették, igy remek, DK-i tgjolasd
oldalkertre nyilhattak a hazak ablakai,
tornacai. A legutébbi id6szakokban két
tertileten, a Fot feldli dj, déli telepen illetve
a temet6tdl induld Napsugar utca mentén a
telkeket Ggy alakitotta ki a teleplilés, hogy
mar nem csak telekhatarra szoritott,
hanem Ggynevezett ,szabadon allo”
beépités is megvalosithato. A
kovetkez6kben el8szor bemutatunk egy
valogatast azokbol az épuletekbdl, amelyek
sajatos értekiiknél fogva mar hosszabb
ideje Magyarszéphely identitasat erdsitik. A
Magyarszéphely egyes részeire vonatkozo
épitészeti elGirasok szem el6tt tartasaval
elérhet, hogy az (j épitési hazak ne
idegenként, hanem ismer&sként jelenjenek
meg a tobbi haz kozott, igy segitsék
Magyarszéphely karakterének 6rzését, és
tovabb formaljak azt. A legutébbi idékben
épult sikeres példak illusztraljak, milyen
megoldasok segithetik az el6bbiekben
megfogalmazott vagy megvalosulasat.
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OROKSEGUNK
a telepiilésképi szempontbol meghatarozo épitészeti, miiemléki,
taji &s természeti értekek, telepllésképi jellemzdk

Magyarszéphely természeti adottsagai,
torténelmének sokszinlsége,
kilonbozd nemzetiségl lakdinak egylitt
élése adja azt az identitast, ami
épuletei, kozteriletei szintjén is
kifejezddik.

A Kalvaria-domb Magyarszéphely
kozpontjaban magasodik, melynek
kiemelt szerepét 2011-ig a svab
lakosok altal 1856-ban emelt harom k&
kereszt jeldlte. A 2011-ben megindult
feltaras soran egy 11,5 méter széles és
2,5 méter hossz(, keleti tajolasq,
egyhajos kozepkari templom alapfalai
kerlltek felszinre. Az el6kertlt falak és
éplletdarabok tanisaga szerint az
épulet tobb épitési periddus soran
nyerte el végleges formajat, mely a 13.
szazadra tehet6. Az ebbdl az
id6szakbol szarmazo, napjainkban is
épen talalhato hazai templomok
jellemz6 aranyrendszerét felhasznalva
kerlltek megalkotasra a tavlati képek
és tomegvazlatok. Az igy rekonstrualt
templom tekintélyes méreteit latva
nem lehet kétséglink afeldl, hogy a
Kalvaria-domb évszazadokon keresztdl
Magyarszéphely szakralis kozpontja
volt, és remélhetdleg Gjra elnyeri mélto
helyét a telepulés lakoinak életében.

A telepllésen nem talalhatd orszagos
védettségl miemlék.
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A Magos-domb alatt allé Szent Gabriel
arkangyal Szerb ortodox templom 1752-
ben éplilt, az elsd, Szent Gyorgy
tiszteletére emelt, fabol készllt szerb
templom helyett. A barokk stilust
templom miemléki védelem alatt all,
copf stilust ikonosztaza 1905-ben
készllt, régi részletek felhasznalasaval. A
legUjabb vizsgalatok alapjan
valdszinlsithetd, hogy az ikonok sorat a
nagyhir(i ikonfestd, Teodor Kracsun
iskolajan beltl mikods, bolgar
szarmazasU Toma Visanov festette.

A Csobogo-patak fut végig a telepllés kozpontjaban talalhato Polgarmesteri Hivatal
épulete mellett, mely kivalo példa a régi és az Uj egyiittélésének megvalosulasara. Az
1900-as évek elején éplilt volt kozséghaza éplletét annak aranyaira, jellemzg,
végigfuto téglaburkolatara valaszolva egésziti ki, folytatja a mai kor anyagaival a
feltjitott épliletrész. A Petdfi tér kiszélesedésének vonalaban, a Polgarmesteri Hivatal
éplletének (j bejarataval szemben, a keresztezddésben all az a klasszicista kereszt,
amit az egykor elbontott, fabal készllt szerb templom emlékére emeltek 1841-ben.
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A Duna-ag olelésében

talalhato a Kis-sziget, melynek
kulonleges atmoszférajat - artéri
mivolta miatt is - hordozzak az ott
épult nyaralohazak.

A helyi védettség alatt allé modern
nyarald 1936-ban éplilt,
lapostetds, harom-harom beton
pilléren emelkedd, négyzetes alaprajzi
éptlet, mely példava valt a késébbi
épitkezésekkor a szigeten.

Magyarszéphelyen jarva olyan
kulonlegességekre bukkanhatunk,
mint a Arany Janos utcaban allg, 1912-
ben éplilt, helyi védettség alatt allo
lakéhaz. Szimmetrikus
tomegformalasa, klasszicizalo
stilusban épdilt, utcai homlokzata, ives
tornacképzése, jol megvalasztott
szinezése védett értéket képvisel.

Az éplilet hatso tomege késdbbi
hozzaépités eredménye.

A Jozsef Attila utcan, az 1900-as évek
elején épllt hagyomanyos értékeket
képvisel6 lakéhaz oromzati fa diszeivel,
osztott ablakaival, meghatarozo,

meégis visszafogott szineivel
kiemelkedik a kérnyez6 éplletek kozdl.
Tomegének aranyaival, harmonikus,
egyszer(i, mégis diszes megjelenésével
megidézi Magyarszephely torténeti
telepulésrészének hangulatat. A haz
helyi védettséget élvez.
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Magyarszéphely természeti értékekben
gazdag teleptlés. Ennek koszonhetjik a
telepulés kornyezetének kilonleges
tajképi adottsagait. A Magos-csics
orszagos jelentségl véedett természeti
terlileten, a Magoshegyi
Természetvédelmi Terllet terliletén
helyezkedik el, hires kilonos
sziklakiblvasairdl. A természetvédelmi
terdileten, ha tudjuk mikor és hova
menjunk, talalkozhatunk tobbek kozott a
csak e teleptilésen fellelhetd hegyi
tulipan (Tulipamontanamagyaryensis)
szinpompas képviselGivel is. A két
habor( kozotti ,faragott kép” kultusz
kedvelt eleme volt e tulipanfaj, a
teleplilés cimerébe is bekerdilt.

Telepdléstnkon talalhato a Csobogo-
patak forrasa, aminek tudomanyos
kutatasa éppen folyamatban van. A
patak végigfut a teleptlésen, felflizve az
egyes részeket.

Magyarszéphely torténeti kertje a
Magyary kastélykert, amely a XIX.
szazadban épult tajképi torténeti kert.
Jelentds érteke a to, amelyet a Csobogo-
patak taplal, és lagy vonalvezetése a
kert egészét osszefogja. A hidon
atvezet( széles sétany a kert
kozéptengelyét adva az egykori grofi
kastélyhoz vezet. Valtozatos novényzete
gazdag allatvilagnak ad otthont,
hangulatos és népszer( pihendhely. A
kert sajatsaga a szazadfordulés
rozsakert, amelynek r6zsafajtai nagy
hatassal voltak a torténeti telepllésrész
novénvalkalmazasara.
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A Déli Puszta a telepllés déli részét
meghatarozo torténeti taj, amely a
szarvasmarha legeltetés nyomait maig
Orzi. A végtelenség érzése, a nagy terek
igénve a telepllés identitasat alapveten
hatarozza meg.

A telepllés északirészén a
hagyomanyos mvelés( sz6l6termd taj
a tajképvédelmi szempontbol kiemelten
kezelend®d teriletek ovezetében fekszik,
itt talalhato a harmadik legnagyobb
tertleti kiterjedésben a régi magyar
Sarfehér sz6l6fajta. A hegyoldalba vajt
pincék szorosan sorakoznak egymas
mellett.

A helyi kozosséeg és a Magoshegyi
Egyetem kozdsen 31 egyedi tajértéket
meért fel, amelyek kozul kultdrtorténeti
egyedi tajértékek kategoriaban a
pincedil&i pincesoron kiviil a Csobogo-
patak Vamszed® hidja érdemel emlitést,
amely a kozeli kéfejtobdl szarmazo
terméskd gondos megmunkalasanak
mestermve. A telepllés déli hataraban
talalhatd vasatallomas kertjében
évszazados kocsanyos tolgyfa vet
arnyékot, amely az onkormanyzati
archivum szerint a vasatallomas alapkd-
letétkor lett Ultetve
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TORTENETI TELEPULESRESZ

A torténeti telepllésrészen, ahol torténetileg kialakult oldalhataron allé beépitést kell alkalmaznunk, javasolt az utcara meréleges
tet6gerinc és a kozvetlen kdrnyezetben jellemzd tet6hajlasszog alkalmazasa. Ez jellemzéen 25-35 fok kozotti. Azért is érdemes
ilyen tet&t alkalmazni, mert igy nem arnyékoljuk le a sajat és szomszédunk kertjét, illetve gazdasagosan kihasznalhato geometriajd
tet6tér alakul ki, valamit a déli tetéfellletre esetlegesen épitett napelemek a lehetd leghatékonyabban tudnak mikodni. A
telepuléskép egységességét Grizni segit, ha a haz oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt tetdvel. Utcaval parhuzamos
gerinc( utcai szarnyat csak ott érdemes épiteni, ahol a kornyezd éptiletek mar ilyenek. Keresztbe beforduld belsé éplletszarnyat
csak kell6en széles telek esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolassal: ne vagja ketté a kertet els@ és hatso kertre. A kertes
hazak elengedhetetlen kelleke a megfeleld méretd tarolo. A telkiink rendben tartasa kénnyebb, ha a tarolék, kiegészito
éplletrészek a féépllettel 6sszhangban, azzal egylitt tervezve alakulnak ki. Ugyanez igaz a keritésekre. Az utcai keritésnél
érdemes a kornyezet szép példait megfigyelni, azok nyoman mai modszerekkel, friss hangulatd, de illeszkedd keritést tervezni,
épiteni. A teljesen tomor, atlathatatlan utcai kerités kertlend®. Az oldalso és hatso keritések rejtettebbek, mégis érdemes
atgondolni anyagukat, zartsagukat. A nyitottabb, atlatszobb kerités nem csak a joszomszédi kapcsolatokat segiti, de naposabb,
levegBsebb lesz a kertlink, és szabadon élvezhetjiik a magyarszéphelyi dombos taj egybefliggd latvanyat.

A torténeti telepllésrészt terlleti épitészeti 6rokség vedelmeére javasolt terlletként szlikséges kezelni.

- P ) SRS
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ATALAKULO U) TELEPULESRESZ

SHTRRRRASY,
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Aterlleten regj, esetleg 6sszevont, vagy
Gjonnan kialakitott telkeken jellemzéen
szabadon all6 beépitést kell alkalmaznunk.
Az utcara merdleges f6-tetgerincittis jo
megoldas. A tetd hajlasszogének 25-35 fok
kozottit érdemes valasztani. igy nem
arnyékoljuk le a sajat és szomszédunk
kertjét, gazdasagosan kihasznalhato
geometriaju tet6tér alakul ki, valamit a déli
tetéfellletre épitett napelemek a lehetd
leghatékonyabban tudnak mikadni. A
telepliléskép egységességét Grizni segit, ha
a haz oromzattal fordul az utca felé, és
nem kontyolt tet6vel. Keresztbe befordulo
éplletszarnyat csak kellGen széles telek
esetén érdemes alkalmazni, ott is
meggondolassal: ne vagja ketté a kertet
els@ és hatso kertre. A kertes hazak
elengedhetetlen kelléke a megfeleld
meéret{ tarolo. A telkiink rendben tartasa
konnyebb, ha a tarolok, kiegészitd
éplletrészek a féépllettel 6sszhangban,
azzal egyutt tervezve alakulnak ki. Ugyanez
igaz a keritésekre. Az utcai keritésnél
erdemes a kornyezet szép példait
megfigyelni, azok nyoman mai
modszerekkel, friss hangulatd, de
illeszked® keritést tervezni, épiteni. A
teljesen tomor, atlathatatlan utcai kerités
kertlendd. Az oldalso és hatso keritések
rejtettebbek, mégis érdemes atgondolni
anyagukat, zartsagukat. A nyitottabb,
atlatszobb kerités nem csak a joszomszédi
kapcsolatokat segiti, de naposabb,
levegBsebb lesz a kertlink és szabadon
élvezhetjik a magyarszéphelyi dombos taj
egybefliggt latvanyat. A szabadon alld
beépités el6nye, hogy a hazunkat minden
oldalrdl a sajat kertiink veszi kordl, igy
minden iranyba szabad ablakot nyitni.
Eljtink vele, nyissunk megfeleld méret(i
ablakokat a kerttinkre! Ne habozzunk
teraszokat épiteni, azokra széles
teraszajtokat nyitni! Ha belsd tereinket
kitarjuk a kert felé, akkor Ggy érezhetjik,
hogy a kert is a lakas része!



A hagyomanyos tornac élményét ennél a beépitésnél fedett terasz formajaban idézhetjiik meg. Ez az atmeneti, ,félig kint-félig
bent” tér kivaldéan hasznalhat6 az év szinte minden szakaban. Lehet8ségeinkhez mérten alkalmazzunk nagy ablakfellileteket. A
vilagos, jol szell6ztethetd lakas egészséges, j6 hangulatd, friss. A fedett terasz itt is segitséglinkre van: nyaron arnyékolja a tliz6
napot, télen viszont beengedi a laposabban érkezd napsugarakat. Tet&térbeépités alkalmazasa esetén fokozottan tgyeljink a
tet6fellleteink megfeleld hészigetelésére, ablakaink fokozott arnyékolasara. A leghatékonyabb napvédelmet lombos fainktol
varhatjuk, okos telepitéssel nem csak hangulatos lesz a kerttink, de megvédiiik falainkat, ablakainkat, tet&fellletlinket a nyari
talmelegedéstdl.

Az atalakulo, Uj telepulésreszeket altalanos besorolasu tertiletként sziikseges kezelni.

e 2 .
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ZARTSORU BEEPITESU TELEPULESRESZ

A mar emlitett zartsor( beépitési telepllésrész Magyarszéphely kiilonlegessége. Kis
terlleten talalhato, de jellegében nagyon eltérd képet mutat a masik két teleptlési
karakterhez képest. Az éplletek mind tdmegformalasukban, mind

anyaghasznalatukban egységes képet mutatnak, modern stilust idézve.

A zartsor( beépitéses telepllésrészeket altalanos besorolasu teriiletként szikséges

kezelni.
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BEEPITESRE NEM SZANT TERULET

Magyarszéphely tajképvédelmi
jelent@ség(i terlilete a beépitésre nem
szant terlleten Iév6 Pincesor, a Magyary
birtok a Grofi Dl6vel és a kapolnaval,
valamint a kastélytol hozza vezet6
fasorral, a Magoshegyi Természetvédelmi
Terdlet, valamint a Déli Puszta. Az e
tertleteken kialakult tajhasznalat
szervesen kapcsolodik a telepulés
torténetéhez, kozrejatszik a helyiek
identitasanak kialakulasaban és
erBsitésében.

A tajképvédelmi jelentségi terileteket

meghatarozo tertletkent sziikséges
kezelni.
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AJANLASOK | TORTENETI TELEPULESRESZ

a telepliléskép mindségi formalasara vonatkozo ajanlasok: épitészeti Gtmutato

Arra a kérdésre, mit6l szép egy lakéhaz, nem lehet egy mondatban valaszolni. Neves
épitészek és filozofusok a kilonféle megkozelitések ellenére egyetértenek azonban
abban, hogy a kdzhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektiv, nem részrehajlé.
Szép az, ami érdek nélkll tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkrdl sem
mondhatjuk, hogy a vorosbor jo, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz,
ételekhez jobban illik a voros, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjik. Ebben a
fejezetben nem szeretnénk egyoldaltan allast foglalni, leszlkiteni a lehet&ségeket.
\liszont szeretnénk bemutatni, hogyan kertiljuk el a legaltalanosabb hibakat, ne jarjunk
Ggy, mint a borasz, aki gyakorlatlanul tdlkénezi borat.

TELEPITES

A torténeti telepllésrészen a csaladi hazak telepitése oldalhataron allo, a telken bel(li
elhelyezkedése az utcara mer6leges rendszer(i. A nem utcara mer6legesen telepitett,
indokolatlanul, nagy mértékben hatrahdzott csaladi haz épitése nem javasolt. A csaladi
hazak a telek oldalhataran allnak, a haz mogott novényzettel hatarolva kialakithato a
védett kert.
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MAGASSAG

Magyarszephely torténeti
telepllésrészén a csaladi hazak
magassaga kozel azonos.

A meglévd éptiletek kozé épll6 Gj
hazaknak hasonlé magassaggal kell
épdilnitk, mint kornyezetik. A tdl magas
hazak nem illeszkednek Magyarszéphely
torténeti telepilésrészének utcaképébe.

TETOHAJLASSZOG

Magyarszéphely torténeti telepiilésrészén
a csaladi hazak tet6hajlasszoge kozel
azonos.

A meglév épliletek kozé épil6 Gj hazaknak
hasonlo tet6hajlasszoggel kell épllnitk,
mint kornyezetiknek. A tdl magas illetve
tdl alacsony hajlasszog( tetével rendelkezd
épuletek nem illeszkednek Magyarszéphely
torténeti telepilésrészének utcaképébe.
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TETOFORMA

A teleplilésrészen 1év6 csaladi hazak
tet6formaja egyszer(. Uj hazak
épitésénél a szomszédok figyelembe
vételével kell illeszkedni.

Amennyiben az épitési telek kordl
kialakult egy nyeregtetds hazakbal allo
utcakép, tgy oda ne tordelt
tet6formaja épllet kerdljon, hanem a
szomszédokhoz hasonlé nyeregtetds
tet6formaja.

Amennyiben az épitési telek kordl
satortetds épuletek allnak, Ggy oda ne
tordelt tet6formaja éptlet kerdiljon,
hanem a tobbi éptilethez hasonld
tomeg( és tet6formaja.

ANYAGHASZNALAT (SZINEK)

Magyarszéphely torténeti
telepulésrészenek szinvilaga
valtozatos, mégis megfigyelhetd egy
visszafogott illeszkedés, hasonlo
anyag- és szinhasznalat.

Magyarszéphely torténeti
teleplilésrészén a meglévo éplletek
szinvilagahoz illeszkedd Gj éptiletek
épitése ajanlott. Nem elfogadhato a
feltling és kirivo szinhasznalat, a rikitd
szin{ fémlemez fedés és burkolat.



KERITES

Magyarszéphely torténeti részein az attort
keritések kivanatosak, tomar és nem
atlathaté megoldasok nem elfogadhatoak.

Természetes hatar, kerités novényelvalasztasbal.
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Attort keritések nadszévettel valé zarasa nem megfeleld. Teljesen attort, drotfonatos kerités.

“*x

Oszlopos kerités 1/3-ad labazat és 2/3-ad attort résszel.

Afalszer( attorés mentes keritések nem elfogadhatéak.
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TORNACOK
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A népi épitészet egyik kdnnyen
felismerhetd, jellegzetes eleme az
oldalso oszlopos tornac. Ekes példai
Magyarszéphelyen is jol
megfigyelhet6ek. Ezek az atmeneti -
.kllsBbelsd" terek készllhetnek az
éptlet anyagabadl, de akar fabol is, mint
azt a falumdzeum is jol példazza. A
tornac kialakitasara, elhelyezkedésére is
szamos, részleteiben eltérd megoldas
lehetseges. Az aranyos, tornacos
épuletek sora karakteres utcaképet
mutat, mely er6siti a teleplilés egységes
arculatat és identitasat. Uj éplilet
tornackialakitasaval és Gjszer(d
atgondolasaval tovabb vihetjik e
hagyomanyt {j otthonunkba.



AJTOK, ABLAKOK

Az épliletek megjelenését és hangulatat a
nyilaszarék nagyban befolyasoljak. A zart
épullettomeggel igy nyitunk a kilvilag felé,
ezéert nem mindegy, milyen modon tesszuik
ezt. A harom megkulonboztetett
telepuléskarakter nyilaszaroiban is eltérd
képet mutat, mely sajatossag megbrzése a
mi feladatunk is. A hagyomanyos

nyilaskialakitas a torténeti telepulésrészen

jol megfigyelhetd: két szarnya,

jellegzetesen két vagy harom osztatd

ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus
kialakitassal. A torténeti telepllésrészen

T
] T S S I 3 7 Y

Lo T E T et T e P I hosszanti kialakitasu, keskenyebbnek t{ing
o ablakokat figyelhetiink meg. Uj haz

épitésekor érdemes korlljarni a kornyéket,
és ihletet meriteni, hogy az otthonunk
minél jobban bele tudjon simulni

kornyezetébe, ezzel is gazdagitva az

utcaképet.
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HOMLOKZATKEPZES, ANYAGHASZNALAT
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Az éplleteink burkolasa, vakolatanak
szinezése, megmunkalasa mindig is
kedvelt tulajdonosi eszkoz volt
telepuléstinkon. Hasznaljuk batran, de
figyeljiink a végs6 osszképre! A
taldiszitett, tllszinezett épulet hamar
elvesziti érdekességét, és utana inkabb
zavaroan hat a nyugodt, tiszta
telepulésképben. A jol megvalasztott
burkolat - mint példaul a foton lathato
természetes kéburkolatt - nem csak a
hangulatot, hanem az éptlet vedelmét is
szolgalja.

Magyarszéphelyen tobb helyitt fellelhetd
a népi épitészetre jellemz6 diszitett
oromzat. A zold szin( fa feltletek a
visszafogott szin{ falfestéssel és gipsz
diszekkel esztétikus megjelenést
kolcsénoznek az épletnek.



RESZLETEK

Hazunk és kerttink talalkozasi pontjai folyton valtoz6, gazdagodo
élményanyagot kinalnak. Evrdl évre, évszakrél évszakra mas képet

mutatnak. A ndvények az épuleten egyrészt hangulatteremtd,
diszitelemek, masrészt hatékony, természetes eszkozei az
energiatudatos életmodnak —arnyékolnak!

Milyen kilonleges kaland ennek a képnek felfedezni a rétegeit! Szinek —
kétféle sarga és zold. Arnyékok — az eresz, a téglaburkolat fugai, a jarda
osztaskoze, a fliszalak! Tapintas — a tégla sima érdessege, a biitykok
megfoghatdsaga, a jarda biztonsaga, a fli selymessége!

A mult szazad elejét idéz6 feljitott, gyakran mar nem mikods kutak
megteremtik Magyarszéphelyen az id6beni folytonossag érzetét, és
gyongyszemekként diszitik a telepllés utcait.
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KERITESEK

A régi hazak részleteit orom megfigyelni!
El6deink fa és femmunkai csodalatosak,
formakincsiik idotallo, az alkalmazott
anyag szépen oregszik. Hazaink kiegészitdi,
a keritések, lampak, arnyékolak,
postaladak, korlatok egytél egyik aktivan
alakitjak a végsd lathato képet, hangulatot.
Akkor jarunk jél, ha mindent egyforma
igényesseggel, odafigyeléssel tervezink
meg, valasztunk ki. A szinek hasznalata, a
valtozatossag gyonyorkadtet, ezek
osszképének gondos kitalalasa
odafigyelést igényel. Ezek a részek akar
sdr{ibben is cserélhetdk, ha a tulajdonos
mar mast szeretne (mégis tal élénk a szin)
vagy az elérhetd technika lehetdvé teszi
(LED-es lampak, motoros kapu, rejtett
arnyékola).
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A kerités egyszerre teremt kapcsolatot
a koztertlettel, ugyanakkor elvalasztja
azt az ingatlantal. Térfalat kepez, mely
lehet tomor, ha maganéletinket
szeretnénk ovni, de lehet attort,
atlathato is. Minden teleptlésen vannak
olyan anyagok vagy formak, amelyek
rendszeresen visszatérnek. A torténeti
telepllésrészeken jellemzéen fa vagy
kovacsoltvas keritésekkel
talalkozhatunk, igy jol latszadik az
el6kert és az épllethomlokzat
teljessége.

A kertkapu a megérkezés, fogadas
kiemelt pontja. A kertkapu és a
gépkocsikapu kialakitasakor
illeszkedjink a keritéshez és az
épllethez. A kapu legyen hangsulyos,
de ne hivalkodb. Kialakitasakor
meértékkel alkalmazhatunk helyi
hagyomanyos diszitémintakat.
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KERTEK
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Telepuléstinknek és épuleteinknek
egyarant illenitik kell abba a
kornyezetbe, amelyet az adott helyen az
ember és a természet kozosen formalt.
A torténeti telepllésrészben a tajba
illesztés soran a hagyomanyos
telepuléskép meg6rzése az elstdleges
cél. Az éplleteket csak részlegesen
takarjuk, arnyékolod fakat a déli
kitettség( falak kozelében ultesslnk. Az
el6kertbe Ultetett fak, cserjek helyének
megvalasztasakor vegyuk figyelembe a
haz homlokzati kialakitasat,
nyilaszardinak elhelyezését. A kerti
epitményeket takarjuk, hogy az épllet
jobban érvényestljon. A régi épiletek
bovitése, felljitasa soran fokozottan
Ugyeljink a mar meglévd fasszara
novenyzet megovasara. A haz
méreteinek érzetét a kornyezd
novényzettel befolyasolhatjuk.
Szandékunk szerint magas novényzettel
csokkenthetjik, alacsony novényekkel
novelhetjik a haz méretének érzetét.

Kertiink teremti meg a kapcsolatot a
természettel; annak valtozasa tetten
érhetd benne, hiszen minden évszakban
mas-mas arcat mutatja. Valtozatos
novényalkalmazassal tobbféle
éldlénynek biztosithatunk életteret.
Altalaban a rejtettebb, intimebb hatso
kertrész a szemlélg el6tt észrevétlen
marad. Magyarszéphelyen néhany
utcabol azonban mégis
megcsodalhatjuk a rendszeresen,
szeretettel gondozott hatso kerteket,
amelyek nem csak pihenésre,
felldulésre szolgalnak, hanem
haszonkertként gylimalcsoket,
zoldségeket is termeszthetlink benntik.
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A kert az épitett kornyezet része,
kozvetlen életterlink szabadtérre
kiterjesztett kozege, amely akkor tolti be
szerepét, ha harmonikus egységet
képez az éplilettel, amelyhez
kapcsolodik. A kertalakitas soran az
épllet és akert stilusa, hangulata
harmaoniaban legyen. Els6dlegesen
tehat az épllet stilusahoz, lizenetéhez,
kozvetitett érzetéhez illeszkedd
kertépitészeti megoldasokat
alkalmazzunk.

A szemlél szamara telklnk lathatobb
része az el6,- illetve oldalkert lehet,
amely ilyen tekintetben nem csak
védelmi, hanem diszit6 szerepet is ellat.
Diszes, gondozott el6kertlinkben nem
csak sajat magunk, hanem az arra
téveddk is gyonyorkodhetnek; jo
benyomast kelthetlink, és nem utolso
sorban hozzajarulunk utcank,
telepiilésiink szép arculatahoz. Erdemes
olyan fajokat telepiteni, amelyek nem
csak viragukkal, hanem levellkkel,
termésukkel is diszitenek, igy majdnem
egész évben szinesithetik udvarunkat.




| A kerti épitmények a féépulettel azonos

épitdanyagokbal, vagy azzal
harmonizalva készlljenek. A pergolak,
novényracsok, gépkocsibeallok,
kukatarolok kialakithatok favazas
szerkezettel is, a nyilaszarokkal
harmonizalo szinezéssel. Fémvazas
szerkezet kialakitasakor annak novénnyel
valo befuttatasa javasolt. A
hulladéktarolok szamara a kertkaputol
balra, az éplilethomlokzat vonalaban
alakitsunk ki helyet, novényekkel
takarjuk. Helyezzink el kerti padot,
ahonnan gyonyorkodhetink hazunkban,
kertlinkben. Az elSkertben a helyi
hagyomanyokhoz illeszkedd, a kiskertet
keretez@, alacsony fa léckerités
alkalmazasa elfogadhatd, illeszkedve az
éptilethez és a keritéshez.

Lehet6leg konnyen feldjithato,
vizatereszt6 burkolatot alkalmazzunk. A
kevéssé hasznalt részeken dekorativ, régi
téglabal alakithatunk ki jarofeluletet. A
szegélyeket azonos hangulatd anyagbal
alakitsuk ki.
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A kert egyes részeit alacsonyabb,
magasabb novényfalakkal valaszthatjuk
el. Az el6kertbe legfeljebb 1,20 m
magas cserjék és lagyszarlak
telepitése javasolt. Sovények kozil a
lombhullatokat részesitsiik elényben,
magassaguk ne érje elaz 1,50 m
magassagot.

Az el6kertben gazdag forma- és
szinvilagt novényeket Ultessuink.
Batran alkalmazzunk szines viragQ
évelBket, egynyari viragokat, lgyelve az
egy id6ben viragzo fajok

a kozepes méret, laza agallast fajokat
valasszuk. Mértékkel hasznaljunk
tomor, sotét lombd novényeket. Az
el6kert a haz kozelsége miatt tobbnyire
igen szaraz, melyet a kerttervezés
soran, a novények kivalasztasnal
figyelembe kell venni.

A novenyfajok megvalasztasa
nagymeértékben jarulhat hozza a
teleplilés, teleplilésrészek
karakteréhez. Lehet8ség szerint a helyi
természeti adottsagokhoz és
hagyomanyokhoz, meglévd
novényzethez illeszkedd fajokat
valasszunk. A noévények kivalasztasat
meghatarozza a hely, ahova Ultetjuik.
Figyeljik meg, mely ndvények érzik jol
magunkat évek ota a kérnyezd
kertekben, vagy kérjuk szakember
segitségét.

A Torténetitelepllésrész elGkertjeinek
jellegzetes viragzd novényei: a kerti
hortenzia (Hydrangea macrophylla), a
bokorrézsa (Rosa sp.), malyvacserje
(Hibiscus syriacus), orgona (Syringa sp.).
A kertekben a sz6l6 mellett elsGsorban
gyumolcsfak lltetenddk (elsésorban
dio, szilva, alma, korte). Kerljik a tujak,
és egyéb tllevelli 6rokzoldek
alkalmazasat.



UTCAK

kozterlletek telepllésképi Gtmutatdja

A teleplléskép javitasahoz sokszor nem
szlkséges nagy beavatkozas, a
rendezettség érzésének elérése mar fél
siker. A kozterlletek megfeleld
fenntartasa, @ mar nem hasznalt
koztertleti elemek elbontasa latvanyos
el6relépést jelenthet. A kilonb6zd
fellletek hatarozott szétvalasztasa (pl.
szegélykovek alkalmazasaval) szintén
jelentds javulast eredményezhet.
Fontos odafigyelntink a folyamatosan
atalakulo telepllésszélek rendezésére.
A telepllés vonalas elemei vezetik a
tekintetet, felf(izik a teleptlést alkoto
elemeket, ezért harmonikus, egységes
kialakitasuk fontos. A telepulésen
athaladok leginkabb e vonalakon
haladva alakitjak ki a teleptlésral
alkotott kepuket. Kilon figyelmet kell
forditani az infrastruktara halozat
elemeinek kiépitésére,
nyomvonalvezetéseére, felszini és felszin

alatti elemeinek tajba illesztésére is.
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Az utcakeresztmetszet jol tikrozi a
telkek és az utcak viszonyat, a teleptilés
szerkezetét, ezért fontos, hogy jol
hasznalhato, harmonikus médon
alakitsuk ki. Magyarszéphelyen a
szélesebb utcakkal rendelkezd torténeti
telepllésrészen befogado, kellemes
utcakeresztmetszetet alakithatunk ki. A
jardak kozelében alacsony cserjék
kozépmagas cserjefoltokkal, majd fak,
ismét cserjek, vegul cserjékkel oldott
parkolohelyek kialakitasa kotheti 0ssze
ajardat és a kozutat. Torekedjlink a
térhasznalatok vilagos
szétvalasztasara. Ne alkalmazzunk
gyepet az utak, parkolohelyek
kozelében, hogy elkerdljuk a gyepre
parkolast.

A fasorok kiemelik a teleptilés f6
Gtvonalait, iranyitjak a tekintetet. A
fasorok kialakitasakor tigyeljink arra,
hogy a megfeleld tavolsagra lltessiik
6ket, figyelembe véve végleges
meéretiket. Olyan fajokat valasszunk,
amelyek nem nének bele a
felsbvezetékbe, egyéb
kozmUvezetékekbe és az Gt folé,
akadalyozva a biztonsagos kozlekedést.
Ajo favalasztassal és Ultetéssel
elkeriilhetd a csonkolassal kialakult fak
csnya latvanya.

Fontos, hogy a felszin alatti vezetékek
(viz, gaz, csatorna, elektromos aram,
telefon és internet kabel) tervezésekor
kialakitasanal is gondoljunk a fak
gyokereinek helyigényeére.
Magyarszéphelyen a sik, homokos
részeken az utcakon feketefenyot,
eperfat és vadkortét tltesstink, az
északi, domboldali részeken mandulat,
gyertyant, juhart és harsat. Kerdljiik
fasorok kialakitasat élénk lombozatd
fajokbal (pl. vérszilva -Prunus cerasifera
Nigra). Ne alkalmazzunk invazios fajokat
(amerikai koris, nyugati ostorfa stb).
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A jarofeliiletek, burkolatok kialakitasa
soran a vizateresztésre, a
javithatosagra, tartossagra és az
akadalymentességre egyarant
gondolnunk kell. A burkolat szinében a
visszafogott, semleges szineket
valasszuk. Minden apro
burkolatrészletet meg kell tervezni, a
keritések labazataihoz illeszkedéstdl
kezdve a zoldfeltletek szegélyéig.

G o

Ajarda és a koz{t kozotti utcakertek teremtenek kapcsolatot a magantelkek és a
kozteriletek kozott. Magyarszéphelyen a haztulajdonosok gyakran alakitjak,
gondozzak e terlleteket. Az egyéni megoldasok soran tgyeljiink arra, hogy e fellletek
kapcsolatot teremtsenek az elgkertekkel, és egymashoz is illeszkedjenek, egységes
savot képezzenek. Kerlljik a szemmagassagban takard novényzet alkalmazasat,
kilondsen a keresztez6désekben. Itt a gépkocsivezettk szemmagassagat is
figyelembe kell venni! 50-80 cm magas cserjéket, éveltket telepitsiink.

A fak gyokereinek megfelel méretd burkolatlan helyet kell biztositani a jardak,
keritesek gyokér altal torténd megrongalasanak elkerilése érdekében.
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A viz kornyezetiink egyik leglatvanyosabb
eleme, ugyanakkor a kellemes kozérzet
biztositasanak alapja. Az utak, jardak
megfeleld vizelvezetése alapvett a
harmonikus teleptiléskép Iétrehozasahoz.
Ugyanakkor a csapadék hasznositasa,
megtartasa nagyban megndveli a szép
kornyezet kialakitasat és fenntartasat. A
torténeti részeken az arkok fontos
telepulésképi elemek. Az (j
telepulésrészeken alakitsunk ki (n.
estkerteket, amelyek képesek a lehulld
csapadéekot megtartani, emellett
esztétikus latvanyt is nyGjtanak.

A zartsor( teleplilésrészen a helyhiany
miatt a fold ala helyezett csatornaval
oldjuk meg a vizelvezetést.

Az arkokat atszel6 gépkocsibehajtok,
hidak a torténelmi telepllésrész
karakteres elemei. Egységes kialakitasuk
fontos. A hagyomanyosan kialakult kéhid
megoldast javasolt alkalmazni.

A vizfolyasok a teleptilés legattraktivabb
elemei lehetnek. Magyarszéphelyen
kozponti szerepet jatszik a patak.
Kornyezetének alakitasa kozos tgy is,
tobb kdzosségi szemétgy(jtés,
novényultetés valosult meg.

Avasut gyakran a hatsokertek kozott
hazadik, a vastton utazok ezért gyakran
a telepllés kedvezGtlenebb képét latjak.
Ugyeljiink arra, hogy ha hatsékertiinkbe a
vas(trol belatni, rendezett képet
mutasson kertlink, hazunk hatso oldala,
mellékepuleteink. Javasolt a
hatsokertben magas sovény vagy fasor
telepitése, ami kell takarast és némi
zajvédelmet biztosit.

A telek és a vas(t kozotti rész
rendezettsége szintén fontos.
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KOZTEREK, KOZPARKOK, KOZKERTEK

kozterlletek telepllésképi Gtmutatdja

A kozosségi szabadterek azok a talalkozasi pontok, ahol a telepliléshez, teleptilésrészhez és a helyi kozosséghez tartozasunkat a
természethez kapcsolodva, szabadabban élhetjik meg. Mivel rendszerint hosszabban tartézkodunk ezeken a helyeken,
megjelenésiik fokozottan fontos. Rendszerint ezért e teresedések dsszetett tervezését szakemberek csoportja végzi.

A nem megfeleld tér biztositasa rossz hasznalathoz, a kornyezet gyors leromlasahoz vezet. A teresedések kialakitasakor fontos
felmérni a hasznalok varhato szokasait, a hasznalok szamat, a hasznalat idgszakait, jellegét. A megfeleld mennyiségl és mindségli
teret szlikséges biztositani a tevékenységekhez és a kozlekedéshez. A novényfajok megvalasztasa és Ultetése soran azok
térigényét is figyelembe kell venni, szamolva novekedéstikkel, egymasra arnyékolasukkal.

Alapvetd sziikséglet a megfeleld térformalas. Magyarszéphely teresedésein a sik
terlletek tagassaganak érzését és a hatteret ny(jto hegy 6leld biztonsagat
egyUttesen érzékeltessuk. A téerformalasban kertljik a hegyesszogeket, a befogado,
atoleld térformakat részesitsiik elényben.

A hegyoldali részeinek jellegzetességei a sz8l6hegy hasznalatat segit6 bazalt
tamfalak, amelyeket néhol voraskdvel valtottak fel a XIX. szazad végén. A
teresedések kialakitasakor a szintkilonbségeket ezekkel az anyagokkal oldjuk meg.
\VVoroskébdl bontott anyagot tudunk hasznalni, ez erdsiti a régies jelleget. Ne
hasznaljunk nagy szintkilonbségeket, a tamfalakat Iépcsdsen alakitsuk ki, elkeriilve a
nyomasztoan nagy fellileteket.
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AJANLASOK | ATALAKULO, U) TELEPULESRESZ

a telepliléskép mindségi formalasara vonatkozo ajanlasok: épitészeti Gtmutato

TEREPALAKITAS

Magyarszéphely (j telepllésrésze dombos,
ezért a csaladi hazak épitésénél lejtds
telekre kell szamitani.

Nem elfogadhat6 az éplilet foldbevajasa,
az igy kialakulé mélyedésben

az es@viz osszegydlik, a kert rosszul
hasznalhato. Nem elfogadhato

tovabba a haz teljes kiemelése sem,
mivel igy a haz felt(ing platora kertl,
kiemelkedik szomszédai kozul.

J6 megoldas a terepalakitasnal a

csaladi haz részleges bevagasa. Az igy
kitermelt folddel feltélthetd egyenesre

a telek, kevés foldet kell megmozgatni.
Kivalé megoldas tovabba, ha az éptilet
eleve terepbe illesztve éplil, igy kapcsolata
a kornyezetével jo, a foldmunka minimalis.

TELEPITES

Az atalakul6 Gj telepllésrészen a csaladi
hazak telepitése szabadon allg, a

telken bellli elhelyezkedése az utcara
parhuzamos és merdleges rendszerd.

Magyarszéphely atalakuld teleplilésrészén
a csaladi hazak telepitése akkor megfelel,
ha az utcaval, a telek utcafronti részével
parhuzamos. Az éptilet a telek utcafronti
részéhez kozelebb éptiljon meg, igy marad
mogotte hely egy védett kertrész
kialakitasara.

Az atalakul, Gj teleptilésrészeken nem
elfogadhato, ha egy haz az utca
vonalatol elforgatott rendszerbe van
telepitve

A telek kozepére valo telepités nem
ajanlott, mivel igy az épulet korul csak
a telek teljes korbezarasaval alakithato
ki védett kert, ami nem kivanatos.

L'L\ /d’
\
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MAGASSAG

Magyarszéphely atalakulo Gj
telepulésrészén a csaladi hazak
magassaga kozel azonos.

A meglévd éptiletek kozé épil6 G hazaknak
hasonlé magassaggal kell épilnitk,

mint kornyezetikben jellemza.

A tdl magas hazak nem illeszkednek
Magyarszéphely (j teleplilésrészébe.

TETOFORMA

Az (j teleplilésrészen lév csaladi
hazak tet6formaja valtozatos. Uj hazak
épitésénél a szomszedok figyelembe
vételével lehet illeszkedni.

Amennyiben az épitési telek kortl kialakult
egy tordelt tet6formaja hazakbél

allo utcakép, Ggy oda ne egyszer(
nyeregtetds épllet kerdiljon, hanem

a szomszéedokhoz hasonlé tordelt
tet6formaja.

Amennyiben az épitési telek kordl
egyszer(i tet6formaja épuletek allnak,
Ggy oda ne tordelt tet6formaja éptilet
kertljon, hanem a tobbi éplilethez
hasonlé egyszer( tet6formaja.
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TORNACOK

A népi épitészet egyik konnyen
felismerhetd, jellegzetes eleme az
oldals6 oszlopos tornac. A tornac
kialakitasara, elhelyezkedésére is
szamos, részleteiben eltérd megoldas
lehetséges.

Atornac az a folyososzerd, fedett, félig
nyitott tér, mely atmenetet képez a kert
és a haz kozott. Nyaron kivaloan
arnyékol, télen viszont megfeleld
tajolas mellett nem allja Gtjat az
alacsonyan siité napsugaraknak. Véd az
es6tdl, hotal, forrosagtol. A régi
magyarszéphelyi hazak favazas vagy
oszlopos tornacai szép, kovetendd
példak lehetnek. Megszélesitett, vagy
terasz fedésként hasznalt atiratként az
épulet legkellemesebb helyét
alkothatjak.
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AJTOK, ABLAKOK
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Az épliletek megjelenését és hangulatat
a nyilaszarok nagyban befolyasoljak. A
zart épllettomeggel igy nyitunk a
kulvilag felé, ezért nem mindegy, milyen
modon tesszik ezt. A népi épitészet
hazain, régi kozépuleteken fabal készllt,
osztott ablakokat, ajtokat hasznaltak.
Leginkabb elterjedt a barna, zold, fekete
szinek alkalmazasa volt. Jellemz6 az
ablakok faragott diszitése a vizszintes
osztasban, illetve a médosabb épuletek
ajtajai folotti faragott diszités, és az
osztott felllvilagito. A jellegztes formajd
oromzati padlasablak hasznalata a mai
épuleteknek esztétikus megjelenést
biztosit. Jellemz6en az épiiletek ablakai
inkabb allé aranydak.

Uj épiiletek épitése esetén tetszdleges
anyagu, de fa mintazatd, vagy
fegyverzetd, viztiszta, vagy matt
sikiivegezés(, osztott ablakok
beépitése javasolt. Utcai homlokzaton
érdemes spalettat vagy zsalugatert
kialakitani, illetve redényszekrény csak
beépitett, rejtett kivitelben Iétesithetd, a
nyilaszaréval megegyezd szinben. A
nyilaszarok javasolt szine vilagos és
kozépbarna, olivazald, vagy ezek
szlrkével tort arnyalata. Védett
éplletek esetén ettdl el lehet térni.



HOMLOKZATKEPZES, ANYAGHASZNALAT

A régiek még tudtak, hogy az utcai homlokzat az éplilet arca, ezért nagyon fontos, hogy
mi az az arc, amit megjelenit. Kialakitasakor torekedni kell a hagyomanyos aranyok
megtartasara, a kellemes arany ablakok megfeleld kiosztasara. Kerlilend6 az utca felé
a garazskapuval fordulni, javasolt inkabb a garazsokba oldalral, a telken beltil behajtani.
Ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tomegalakitast érdemes tgy
kivitelezni, hogy ne a garazskapu kapja a f& hangsulyt a homlokzaton, ezen tdl
természetes, (pl. fa) anyaghasznalattal, minimalis boltiv alkalmazasaval enyhithetlnk
az er6teljes ipari megjelenésen.

Anyaghasznalat szempontjabdl a természetes anyagok - a kg, tégla, vakolt felliletek,
faburkolat - részesitenddk elényben. A magastetd héjalasa - beleértve az
ereszcsendesitét is - az égetett agyag sOtétebb, vagy vilagosabb arnyalata szinében
agyagcserép, vagy ahhoz hasonlo szinl betoncserép lehet. Alacsonyabb hajlasszogl
tetd tomegét nem fényes - sziirke, téglaszin{ - badoglemezzel, vagy passziv
zoldtet6vel fedetten kell kialakitani Ggy, hogy a peremszerkezetek vizszintesek

legyenek.
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RESZLETEK

Az egyszer(, de igényes, jol kitalalt,
szépen megépitett részletek
gazdagitjak épuleteinket, biuszkéeve
tesznek minket. Egy-egy burkolat,
eresz, tet6csatlakozas, parkany részlet
ilyen mindségben elkészitve
diszit6elemként is mikadik, tovabbi,
oncéll diszités mar nem kivankozik az
épuletre.

A sllyos, igazan anyagszer({ hatast
kelt6 ko burkolatot nagyszerien ki lehet
konnyteni faburkolat egylttes
hasznalataval. Erdekes plasztikai hatas
érhet0 el a szerkezet sikvaltasaival,
melyre a fa burkolat alkalmas. Az
egyszer( lelambériazott, strukturalatian
fellletek ugyanakkor unalmasak, végso
esetben silanynak is hathatnak.
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KERITESEK

Keritések terén is beszélhetlink
hagyomanyosan alkalmazott anyagokrol,

vagy formakrol - Magyarszéphely esetében
ez az atalakulé, (j teleplilésrészen is
lathato, amelyek igen szép peldai a
klasszikusan alkalmazott magyarszéephelyi

k6 és a fa keritésnek. Az (j épitési
részeken valtozatos

anyaghasznalattal talalkozunk: a szarazon e AN \::&;' teRireree T
rakott terméskd tartooszloptol kezdve a R R X \\?\\\\\.
AN % 5 ARNE
téglaig, a legtobb esetben fa kdztes e A ARTAN N R
elemekkel vegyitve. J6 példai annak, hogy o RSN NRRN \\.\}:«‘“\(\\Q‘ _t’i T T T

SRR \\\t\k \\\\\\ \\\ SN
B . PN e e
hagyomanyos mellett megférnek a modern

anyagok, kialakitasok is. A keritések
kialakitasa soran batran dolgozzunk a
lakoéptlettinknél is alkalmazott
anyagokkal, szinekkel: igy méginkabb
harmonikusabb, egységesebb hatast
érhetlink el. A kertkapu kialakitasakor
hangsulyozzuk a belépés helyét, de kerUGljuk?,
a thlzottan hivalkodo bejarati kialakitast.
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Az (j epitésl részeken mar
valtozatosabb anyaghasznalattal
talalkozunk: a szarazon rakott
terméskd tartboszloptol kezdve a
téglaig, a legtobb esetben fa koztes

elemekkel vegyitve. J6 példai annak,

hogy a hagyomanyos mellett
megférnek a modern anyagok,
kialakitasok is.

)l .'-”I"'“.:.
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KERTEK

Az atalakul, Gj teleplilésrészen is kiemelten fontos, hogy a telepllésrész és az
épuletek harmonikusan illeszkedjenek a tajba. A megfeleld telepitésen és
terepalakitason tdl tgyeljlink arra, hogy lehetdség szerint megfeleld természetes
hatteret, kdrnyezetet adjunk az épiiletnek. Igy otthonunk olyan lesz, mintha mar rég ott
allna, emellett a kertben és az éptiletben tartozkodas is kellemesebbé valik. A tajba
illesztett épllet nem hivalkodik, hasznositja a fak szélvédelmét, arnyékolasat is. Az
épllettomeg koveti a hattérnovényzet szerkezetét, kertje koveti a jellegzetes
szegélyvonalakat, takarja a burkolt feltletek latvanyat. A kert legyen bensdséges
kialakitasd. Vonzabb a latvany, ha nem tarul fel pérén az éptlet és a kert minden
részlete. Az épliletet részlegesen takarjuk novéenyekkel, amelyek kiemelik annak
szépségeét, kontrasztosabba téve az emberi alkotast.
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Az éplilet tajba illesztését a megfeleld épitési hely megvalasztasa mellett nagyban
segithetjiik a meglévd novényzet megtartasaval. A telek rendezésekor tartsunk,
védjink meg annyi novényt, amennyit lehet! Ne feledjuk, egy 100 éves fa
felneveléséhez 100 év szikséges! A csupasz telekre telepitett ndvények csak sok év
utan nydjtanak kedvezg latvanyt, baratsagos kérnyezetet. Egy megmentett fa ala
épitett télikertnél példaul nem kell éveket varni, mire hasznalhatova valik ez az
atmeneti tér, mivel a ,haz faja” hls arnyékot vet ra, télen viszont atengedi a melengetd

napsugarakat.
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A kert hasznalatat, ,helyiségeit” is
ugyanigy meg kell tervezni, akar az
épuletét. Az Gjonnan kialakitott épitési
telkeken a tervezes kilonosen fontos,
éplletenként jelentdsen valtozhat az
illeszkedd tajépitészeti kialakitas.
Lehet8ség szerint terveztessiik meg
kerttinket szakemberrel. A kert tervezéset
az épllettervezéssel egy idében kezdjik
meg, hogy az idealis megoldast
megtalalhassuk. gy a kert és az épilet egy
egységes latvanyt és életteret fog
biztositani szamunkra. A kert funkcioi
kapcsolodjanak az épuletrészekhez. Vegyuk
figyelembe azonban, hogy a kertben
minden tevékenységhez nagyobb teret
igénylink, ne zstfoljuk tele funkciokkal. A
volt zartkerti és majorsagi terileteken
torekedjink az egykori hasznalat
megidézésére. Ha modunk és kedviink van
hozza, alakitsunk ki haszonkertet, ahol
gyumolcsot, zoldséget is termeszthetlnk.
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A garazst lehet6leg az éplletben alakitsuk
ki, hogy tobb hely maradjon a kertben, és
ne terhelje a tgj latvanyat egy Gjabb
épitmény. Az oldalkertben pergola
alakithato ki. Anyaga fém vagy favazas
legyen. Kertljlk a tdlzottan hangsulyos,
nehéz szerkezeti kialakitast.
Alkalmazasukkal konnyebbé valik a falak
karbantartasa. Kialakitasuk festett
fémszerkezet, harmonizalva az éplilet
szineivel, formavilagaval.

Lehet6leg konnyen felGjithato, vizateresztd
burkolatot alkalmazzunk, igy elkertiljik a
tocsak kialakulasat, és kénnyebben életben
tartjuk novenyeinket. A kevéssé hasznalt
részeken dekorativ, régi téglabol
alakithatunk ki jarofeliletet. A szegélyeket
azonos anyagbdl alakithatjuk ki.

A novényfalakat, térfalakat a telepiilésrészen erteljesen alkalmazhatjuk. Kiilonosen a hatteret ado és az épliletet keretez6
faallomany telepitése javasolt. Magasabb fakat is Ultethetiink. Valtozatos magassagl sovényekkel valasszuk le az egyes
kerthasznalati tereket. A keskenyl a futénovények alkalmazasa javasolt.

Az éplletek elé Ultetett magas Orokzoldek egész évben takarjak a hazat, télen elzarjak az értékes napfényt, novelik a fitésszamlat.
Az éplilet elé Ultetett lombhullatok télen beeresztik a fényt, nyaron védenek a tiz6 naptél. Az el6kertben az alacsony
orokzoldekbdl kialakitott sovények viszont jol kapcsoljak az éplletet az utcaképbe.

El6kertlinkbe, utcakertlinkbe csempéssziik be a kdrnyez6 taj elemeit, formait, szineit.

Ugyanakkor valtozatos formak és szinek alkalmazhatok a kortars épitészeti megoldasd eplletek kornyezetében. Fokozottan
illeszkedjtink az éptlet stilusahoz, szinvilagahoz. A merész éplletszinek esetében dvatosan banjunk a ndvények szinvalasztasaval.
A kilonleges szinG és formaju novenyek a kert fliszerei, mértékkel hasznaljuk 6ket! A keskeny el6kertben illeszkedjink a sz(k
térhez és a nyilaszarok elhelyezkedéséhez. Keskeny, oszlopos novényeket alkalmazhatunk, amelyek hangsilyozzak az épulet
flggbleges vonalait.

Az atalakul, Gj teleplilésrészen ahogy az épitészeti megoldasokban, Ggy a ndvényvalasztasban is nagy szabadsaggal
rendelkezlink. Javasolt megidézni a kdrnyez6 taj és a korabbi tajhasznalat névényeit. Kerdljlik az agressziv Gn. invazios fajokat
(tapadoé vadsz6lg, zold juhar stb.), ezek kordaban tartasa nagy nehézségekbe iitkdzik. Javasolt novények: a déli kitettségli részeken
a termd sz616 (Vitis vinifera), kislevel( hars (Tilia cordata), som (Cornus mas), gyiimolcsfak, a kerti iszalag (Clematis hibridek),
levendula (Lavandula angustifolia) javasoltak.

Az északi tajolast (paros szamozasi) utcaoldal novénylistaja:

Hortenzia (Hydrangea macrophylla), arnyliliom (Hosta sp.), puszpang (Buxus sempervirens).

szakmai el6készitd anyag 1.0



UTCAK, TEREK

kozterlletek telepllésképi Gtmutatdja

Ha az utcan végigsétalunk, megfigyelhetjik a jellemzd beépitési modokat. Mig a
torténeti telepulésrészen oldalhataron allo, az atalakulo, Gj részeken a szabadonall6 a
jellemzd. A kozterlletek tervezésekor is alkalmazkodjunk a meglévé adottsagokhoz,
utcakeresztmetszethez, jellemz8 homlokzatmagassagokhoz, tetéformakhoz. Erdemes
tekintettel lenni kornyezettinkre, hogy ne alakuljon ki zavaros utca- és telepuléskép.
Eljlink a lehet&séggel, tegyilk még szebbé teleplilésiinket!

A viragos, zdld utcak, gondozott terek nagyon fontos hozzatartozéi az élhet6
telepllésnek, és a baratsagos, szerethetd, esztétikus teleptlésképnek. A
magyarszéphelyiek régi ismerdsként koszontik a régi cseresznyefa sort, a Kis-szigeti
platanfa sor is legalabb ilyen ,legendas” tartozeka a telepllésrésznek. Ez is mutatja,
hogy a kozterlleteken, utcakon, tereken Iévg novényzet milyen fontos szerepet tolt be
a teleplilés lakoinak életében. A cél egyértelm(ien ezek megdrzése, fenntartasa, és

Ujabbak létesitése.
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Az atalakulo, Gj teleptilésrészen nem alakultak ki kozterek, kozparkok, kozkertek. A
telepulésszerkezet sajatsagaibdl fakadoan azonban létrejottek olyan kisebb
teresedések, amelyek nem sorolhatok egy fenti kategoriaba sem. llyenek példaul a
korforgalmak, utak kapcsolodasai, emlékmivek kdrnyezete, utak talalkozasai stb. Ezek
rendezése nagyban elGsegiti a teleplléskép javitasat. Ide lehet8ség szerint
szarazsagt(ird, tajba ill6 novényeket, illetve az 6ntozési lehetdség biztositasat

javasoljuk.
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AJANLASOK | BEEPITESRE NEM SZANT TERULET

a telepliléskép mindségi formalasara vonatkozo ajanlasok: épitészeti Gtmutato

A tajképvédelmijelent6ségli telepllésrészeken fokozott korlltekintéssel kell minden
beavatkozast (épitést és terlilethasznalatot) megvaldsitani. Altalanosan javasolt a
terlletek beépitetlen jellegének megtartasa a mar kialakult és értéket képviseld
épitmények karakterének megovasa mellett. Az értékes tajkarakter meg6rzését
szolgalja a terilethasznalat és a telekszerkezet hossza tavi megorzése. A
tajképvédelmijelent8ségl terlleteken reklamfelllet elhelyezésére szolgald onallo
épitmény, felszini elektromos halézati vagy hirkdzlési elem vagy épitmény elhelyezése
nem ajanlott. Gondoljunk az éjszakai fényszennyezésre is, a vilagitas kialakitasa soran
csak lefelé vilagitd megoldasokat alkalmazzunk.

A Pincesoron meg kell 6rizni a pincefalak és homlokzatok formai kialakitasat, aranyait,
a szokasos anyaghasznalatot valamint a pincék bejarata kozotti tavolsagot és a
kozlekedési feliiletekhez valé viszonyat. Uj pincék kialakitasakor tigyeljiink arra, hogy az
(j épitmeény szervesen illeszkedjen a pincesorba. A pincék folotti tertiletet
folyamatosan karban kell tartani, kaszalassal megakadalyozni az erd6 terjedését és a
becserjésedést. A pincék kozotti teresedésekben did, cseresznye Ultetése javasolt.
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A Magyary birtok éplleteinek felGjitasa,
bovitése soran a meglévd epuletekhez
illeszked® tomegformalas és
anyaghasznalat megtartasa szukséges. A
birtok hegyoldali részein a hagyomanyos,
fejmiveléses sz6lémdivelés javasolt, a
hegylabon kordonos mivelés lehetséges,
mindkét esetben a szintvonalakkal
parhuzamos sorkozmdveléssel. Torekedni
kell a Sarfehér ultetvény eloregedett
egyedeinek folyamatos potlasara. A
kastélyt a birtokkal 9sszekotd
feketefenyd (Pinus nigra) fasor
eldregedett egyedeit folyamatosan
potolva sziikséges az allomany
megujitasa. A tertlethasznalatban
korszer(, multifunkcionalis rendszer

kialakitasa lehetséges, agroerdészeti
modszerek alkalmazasaval. A birtok
egyes tagjait mez8védd erddsavokkal
javasolt elvalasztani. A gyepterlleteken
legeltet6 allatartas, legel6erddk
kialakitasa, valamint az allattartassal
kapcsolatos épliletek elhelyezése

lehetséges.
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A Déli Puszta tanyain az épitmények tajba illesztése fontos feladat. A tanyaéplletek
kornyezetét term6 vagy egyéb madon (virag, gally stb.) hasznosithaté hagyomanyosan
hasznalt fasszard sovénnyel javasolt korilvenni, ami az arnyékolast és a szélvédelmet
is biztositja. A fak lehetdleg illeszkedjenek a tanyara vezet6 Gt fasoraihoz. Javasolt
fafajok: vadkorte (Pyrus pyraster), kokény (Prunus spinosa). A puszta tertletén javasolt

a telkek aprézodasanak elkerilése és a toretlen latohatar megdrzése.

A pusztan deleltet facsoportok mértéktarto, az allatok szikségleteit figyelembe vevd
meértékd telepitése javasolt, Ugyelve a tajkarakter megbrzésére. A nyilt puszta
latvanyanak meg6rzése érdekében kerités elhelyezése csak a tanyaéptiletekhez
kapcsolodo foldrészlet kordl ajanlott. A tajkép klimabarat megvaltoztatasa (pl.
agroerdészeti és egyéb korszer(i modszerekkel) itt nem ajanlott. Javasolt fajok:
kocsanyos tolgy (Quercus robur), vadkorte (Pyrus pyraster), mezei juhar (Acer
campestre).

szakmai el6készitd anyag 1.0



JO PELDAK | EPULTEK, EPITESZETI RESZLETEK

épliletek, épitészeti részletek (ajtok, ablakok, tornacok, anyaghasznalat, szinek,
homlokzatképzés), keritések, kertek, zoldfellletek kialakitasa

Ezen az éplileten az aranyos
homlokzatszerkesztés, és a természetes
anyaghasznalat a kiemelendd. A
téglaburkolat és a vakolt falfeltiletek
egymast valtva izgalmas homlokzati
fellleteket hoznak létre. A haz
téglabukorlata a kerités anyagaban is
visszak0szon. A vizszintes téglasavokat az
alacsony, nyirott sovény tovabb
hangsulyozza.
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Az egyszer(i tomeg vakolt feltletét bontja
meg a sarkon felfuté kéburkolat. A
nyilaszarok be- és kiugratasa
mozgalmassa teszi a homlokzatot. A
természetes anyaghasznalat és az
egymassal harmonizalo, visszafogott
szinek a keritésen is visszakoszonnek. Az
épllet j6 példaja azoknak az épitészeti
eszkozoknek, melyekkel a homlokzat
aranyai, a tomeg nagysaga befolyasolhato.

szakmai el6készitd anyag 1.0

A modern, kilonleges kozéptiletek fontos
hangulatteremtd elemei teleptiléstinknek,
jelzik, hogy lakoi haladnak a korral, szeretik
és hasznaljak az Gjdonsagokat, tamogatjak
a megUjuld generaciok helyben maradasat.
A hagyomanyos és a modern ilyen
egylttélése teszi Magyarszéphelyet él6 és
élhetd telepliléssé minden lakdja szamara.




A tégla alkalmazasaval hangulatot idézlink,
idétallo anyagot hasznalunk, és nem csak
az éepulet homlokzataként mutatas, hanem
keritésként alkalmazva, kovacsoltvas
elemekkel elegyitve harmonikus képet ad
az utcan setaloknak. A hagyomanyos tégla
modern anyagokkal valo egyiittélésére sok
szép példat lathatunk
Magyarszéphelyszerte.

szakmai el6készitd anyag 1.0

A nemrég atadott egészséghaz bels6
kertje, fabol készilt belsd fedett atmeneti
tere is megidézi a népi tornacok hangulatat,
igy reflektalva a hagyomanyokra.
Anyaghasznalataban visszanyudl a
természetes anyagokhoz, melyet batran
vegyit a modern kor anyagaival. A nagy
tvegfellleteivel nyitottsagot kozvetit.
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A torténeti telepllésrészen kialakitott
éptlet elgkertjeben a lombhullato
labdarozsa ved a nyari nap ellen,
karakteres 6szi lombszint ad, viragaval is
diszit. Laza agaival sejteti az éplilet
formait. A haz egyik ablaka
teljességében mutatkozik meg, el6tte
alacsony 6rokzold puszpang sovény
oldja a labazat latvanyat és emeli ki a
dekorativ ablakot. Fa nem takarja a tetét,
igy a tetGablak egész évben képes a
fényt a sotétebb tet&térbe engedni.

A terephez igazodo lépcsds rendszer
egyszerre biztositja a novenydultetéshez
szlikséges tamfalakat és a kozlekedést.
\/altozatos, részletesen kidolgozott
anyaghasznalattal és novényfoltokkal
izgalmas tér jon |étre, amely figyelembe
veszi a mar meglévé fak elhelyezkedését
is.



JO PELDAK | SAJATOS EPITMENYFAJTAK

sajatos épitményfajtak, reklamhordozok, egyéb miiszaki berendezések

Az utcaképhez a hirdet6tablak, reklamfellletek, cégérek is ugyanigy hozzatartoznak,
mint az épuletek vagy a novéenyzet. De hogyan hirdesstk portékankat,
szolgaltatasunkat Ggy, hogy az ne legyen meghokkentd? Hiszen elsGsorban a
figyelemfelkeltés a célunk, és nem a jarokel6k rosszallasanak kivaltasa. A hirdetés
lényege a tajékoztatas, amelyet utcaképbe illen is megtehetiink. Ha lehetségiink van
egy szebb utcakép, telepuiléskép megteremtésére, miért ne éinénk a lehetdséggel?

Magyarszéphelyen a torténeti telepilésrész tertiletén reklamhordozé nem helyezhetd
el. Cégér, cegtabla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épulet
jellemzdihez, anyaghasznalatahoz. A teleplilés egyéb teriletein csak a szabalyozas
szerinti reklamhordozé helyezhet® el, itt szintén elengedhetetlen a megfeleld

anyaghasznalat.
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A tajképvédelmi jelent6ségli teriileteken reklamhordozok elhelyezése nem indokolt, és nem javasolt. Ujabb felszini infrastruktra-
hal6zatok elhelyezése nem javasolt, a meglévik jo karban tartasa elegendd és sziikséges.

szakmai el6készitd anyag 1.0
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